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YN Nalezy dokfadnie zapoznac¢ sie z ponizszymi wskazéwkami i przechowywac
niniejsza instrukcje w przeznaczonym do tego schowku (14) w foteliku
dzieciecym, aby byta zawsze tatwo dostepna. W przypadku przekazania
fotelika osobie trzeciej nalezy dotgczy¢ do niego instrukcje.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Dla ochrony dziecka:

* Prze zamknieciem drzwi pojazdu zwrdci¢ uwage na to, czy nie moze doj$¢ do za-
kleszczenia dziecka ani elementéw fotelika.

» Podczas wypadku, przy ktérym predkos¢ w chwili uderzenia przekracza 10 km/h,
moze doj$¢ do uszkodzenia fotelika, ktére moze nie by¢ widoczne. W takim przypad-
ku trzeba wymieni¢ fotelik samochodowy. Nalezy pamieta¢ o prawidtowej utylizaciji.

» W razie uszkodzenia (np. upadku) fotelika nalezy zleci¢ jego doktadne sprawdzenie.

» Nalezy regularnie kontrolowa¢ wszystkie istotne elementy fotelika pod katem
uszkodzen. W szczegolnosci nalezy dbaé o to, aby wszystkie elementy mecha-
niczne byty w petni sprawne.

« Nigdy nie nalezy smarowac ani oliwi¢ elementoéw fotelika dzieciecego.

« Nigdy nie zostawia¢ dziecka znajdujacego sie w foteliku w pojezdzie bez nadzoru.

 Dopilnowa¢, aby dziecko wsiadato do samochodu i wysiadato z niego wytgcznie
od strony chodnika.

» Chronic fotelik dzieciecy przed intensywnymi promieniami stonecznymi, gdy nie
jest uzywany. Pod wptywem bezposredniego promieniowania stonecznego fote-
lik moze bardzo mocno sie nagrza¢. Skéra dziecka jest bardzo delikatna i moze
ulec poparzeniu.

« Im $ci$lej pas przylega do ciata dziecka, tym wyzszy jest poziom jego bezpieczenstwa.

Z tego wzgledu nie nalezy zaktadac dziecku grubych ubran pod pasem.

» W trakcie diugich podrézy nalezy robi¢ regularne przerwy, aby da¢ dziecku mozli-
wos¢ ruchu i zabawy.

» Zastosowanie na tylnym siedzeniu: fotel przedni nalezy przesung¢ do przodu
na tyle, aby nogi dziecka nie mogty uderzy¢ w jego oparcie (w celu unikniecia
ryzyka obrazen).

/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Dla ochrony wszystkich pasazeréow:

W razie gwattownego hamowania lub wypadku niezabezpieczone przedmioty

lub osoby moga spowodowac obrazenia innych pasazeréw. Z tego wzgledu nalezy

zawsze dbac o to, aby...

* nie stosowac innych punktéw przyjmujgcych obcigzenie niz punkty opisane
w tej instrukgji i oznaczone na foteliku;

« oparcia foteli samochodowych byty zablokowane (np. zaryglowac¢ sktadang
kanape tylng);

* zabezpieczy¢ w pojezdzie wszelkie ciezkie lub kanciaste przedmioty (znajdujgce
sie np. na potce przed szyba tylng);

» wszystkie osoby znajdujgce sie w pojezdzie miaty zapiete pasy bezpieczenstwa;

« fotelik znajdujacy sie w samochodzie zawsze byt zabezpieczony, nawet jesli nie
jest w nim przewozone dziecko.

/\ OSTRZEZENIE! Ostrzezenia dotyczace uzywania fotelika dziecigcego:

* Fotelik nie moze by¢ uzywany bez zamocowania, nawet w celu wyprébowania.

» Aby unikna¢ uszkodzen, nalezy uwazac, aby fotelik nie zakleszczyt sie miedzy
twardymi przedmiotami (drzwi samochodu, prowadnice siedzenia itp.).

« Nieuzywany fotelik przechowywaé¢ w bezpiecznym miejscu. Nie ktasé na foteliku
ciezkich przedmiotow i nie przechowywaé go w poblizu zrédet ciepta ani w miej-
scach silnie nastonecznionych.

/\ OSTROZNIE! Aby chroni¢ pojazd:

 Na niektorych obiciach foteli samochodowych wykonanych z delikatnego
materiatu (np. z weluru, skory) mogg wystgpic slady zuzycia wskutek uzywania
fotelika. Aby zapewnic¢ optymalng ochrone obic foteli samochodowych, zalecamy
stosowanie podktadki pod fotelik dzieciecy BRITAX ROMER dostepnej w naszej
ofercie akcesoriéw.

Nalezy przestrzega¢ wskazéwek dot. stosowania fotelikéw dzieciecych zawartych

w instrukcji obstugi pojazdu. Fotelika mozna uzywaé w pojazdach z punktami mocowania
ISOFIX i Top-Tether, w pojazdach z ISOFIX i pasem 3-punktowym (patrz lista typow)
oraz w pojazdach z pasem 3-punktowym.

W instrukcji obstugi pojazdu nalezy sprawdzi¢, jakie foteliki dzieciece w klasie wagowej
9 do 36 kg sg dopuszczone do uzytku w tym pojezdzie.

Fotelik ADVANSAFIX IV R jest dopuszczony do trzech réznych sposobéw montazu:

Grupa Metoda montazu Rodzaj dopusz- Rozdziat w instruk-
czenia cji obstugi

2/3 (15-36 kg) ISOFIT + pas pojazdu  pdtuniwersalne?

2/3 (15-36 kg)

Pas samochodowy uniwersalne

a) Oznacza to, ze fotelik dzieciecy moze by¢ stosowany tylko w pojazdach wymienionych na dotaczonej
liscie modeli. Lista modeli jest stale uaktualniana.

Najnowsza wersje mozna otrzymac¢ w oddziale naszej firmy lub pobraé ze strony internetowej www.
britax.com

Fotelik dzieciecy mozna stosowa¢ w nastepujacy sposéb:

przodem do kierunku jazdy tak
tytem do kierunku jazdy nie )
przy uzyciu pasa 2-punktowego nie
przy uzyciu pasa 3-punktowegoz) tak

z wykorzystaniem punktéw mocowania tak
ISOFIX (miedzy siedziskiem a oparciem)

na fotelu pasazera obok kierowcy tak 3
na bocznych siedzeniach tylnych tak
na srodkowym siedzeniu tylnym tak ¥

(stosujac pas 3-punktowy)

1) Stosowanie jest dozwolone tylko na ustawionym do tylu siedzeniu pojazdu (np. van, minibus), ktéry
jest dopuszczony réwniez do przewozu oséb dorostych. Siedzenie nie moze znajdowaé sie w zasiegu
dziatania poduszki powietrznej.

2) Pas zabezpieczajacy musi by¢ dopuszczony do uzytku zgodnie z normg ECE R 16 (lub z inng
poréwnywalna). Dopuszczenie do uzytku powinno by¢ oznaczone np. litera ,,E” lub ,e” w kétku, a znak
taki powinien sie znajdowac na etykiecie pasa.

3) W przypadku przedniej poduszki powietrznej: fotel samochodowy przesungé¢ daleko do tytu;
przestrzega¢ wskazéwek zawartych w instrukcji obstugi pojazdu.

\4) Nie zezwala sig na uzytkowanie fotelika, jesli pojazd jest wyposazony tylko w pas 2-punktowy.
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BRITAX ROMER
Fotelik dzieciecy

Kontrola i aprobata techniczna
wg ECE* R 44/04

Grupa

Masa dziecka
od 9 do 36 kg

ADVANSAFIX IV R [+

*ECE = Europejska Norma Bezpieczeristwa

Fotelik samochodowy zostat zaprojektowany, sprawdzony i dopuszczony do uzytku
zgodnie z wymogami europejskiej normy dotyczacej sprzetu ochronnego dla dzieci
(ECE R 44/04). Znak kontrolny E (w kotku) oraz numer aprobaty technicznej znajduja
sie na pomaranczowej etykiecie (naklejka na foteliku samochodowym dla dzieci).

/\ NIEBEZPIECZENSTWO! W przypadku dokonania jakichkolwiek modyfikagii
fotelika samochodowego dla dzieci aprobata traci waznos¢. Modyfikacji moze doko-
nywac wyfacznie producent.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Nigdy nie wolno zabezpiecza¢ dziecka ani fotelika

za pomoca 2-punktowego pasa bezpieczenstwa. Jezeli dziecko bedzie zabezpieczo-
ne w foteliku tylko za pomoca 2-punktowego pasa bezpieczenstwa, w razie wypadku
moze doznac ciezkich, a nawet smiertelnych obrazen.

/\ OSTRZEZENIE! Fotelik ADVANSAFIX IV R moze byé stosowany wylacznie
do zabezpieczania Paristwa dziecka w samochodzie. W zadnym wypadku nie moze
by¢ on uzywany w domu jako migjsce do siedzenia lub zabawka.
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Zalecamy jak najdiuzsze stosowanie 5-punktowego pasa bezpieczenstwa i przeprowa-
dzenie przebudowy dopiero, gdy waga dziecka przekroczy 15 kg i zostanie osiagnieta
najwyzsza pozycja zagtdwka.

1. Poluzowac¢ pas 5-punktowy 09fotelika samochodowego, na ile to mozliwe.

2. Otworzy¢ zamek pasa 20) i wiozy¢ koncdwki zamka (21) w boczne prowadnice pasa.

3. Zwolni¢ zatrzaski z tytu i ztozy¢ gérng potowe obicia ku gorze, a dolng potowe w doét.

4. Wiozy¢ koncowki zamka 21) w przewidziane do tego wyciecie 44) w wewnetrznej
czesci oparcia.
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Otworzy¢ obie wktadki naramienne (19 na bocznych zapieciach na rzepy.
Wsuna¢ zapiecie na rzepy obu otwartych wktadéw naramiennych (19) pod obi-
cie oparcia i przymocowac je do przewidzianej do tego flauszowej tasmy.
Zwrdéci¢ uwage na to, aby wkiady naramienne nie nachodzity na siebie.
Pociagnac¢ regulowana tasme pasa 22), aby naprezy¢ pas bezpieczenstwa.
Zwolni¢ dwa zatrzaski na obiciu siedziska i ztozy¢ obicie do przodu. Zamek
pasa bezpieczenstwa 20 wyciagnac przy tym przez pokrowiec.

KONSERWACJA ZAMKA PASA BEZPIECZENSTWA

Warunkiem zapewnienia bezpieczenstwa dziecka jest prawidtowe dziatanie zamka

pasa. Zaktécenia dziatania zamka pasa wynikaja zwykle z nagromadzenia zabrudzen

lub ciat obcych. Zakidcenia dziatania to miedzy innymi:

e Koncowki zamka pasa po nacisnieciu czerwonego przycisku odblokowania sg zwal-
niane bardzo wolno.

e Koncowki zamka pasa nie zatrzaskuja sie (tzn. sg zwalniane przy probie wcisnigcia).

e Koncowki zamka pasa zatrzaskuja sie bez styszalnego klikniecia.

e \Wprowadzanie koncowek pasa jest utrudnione (odczuwalny jest opar).

e Zamek pasa bezpieczenstwa daje sie otworzy¢ jedynie przy uzyciu sity.

Rozwigzanie
Przeptuka¢ zamek pasa w celu zapewnienia jego prawidtowego funkcjonowania:

CZYSZCZENIE ZAMKA PASA

1. Otworzy¢ zapiecie na rzep przy wktadce z przodu 31) i ja zdjac.

2. Wyciagnac szarag ptytke wymienna (32) w sposob opisany w rozdziale ,11. ZDEJ-
MOWANIE 5-PUNKTOWEGO PASA BEZPIECZENSTWA | PONOWNE MOCOWA-
NIE ZABEZPIECZENIA SECUREGUARD”.

3. Wiozy¢ ptytke wymienna (32) z zamkiem pasa 20) na co najmniej godzine do cieptej
wody z ptynem do mycia naczyn.

4. Doktadnie wyptukaé zamek pasa 20 i go osuszy¢.

5. Przymocowac ptytke wymienng (32) w sposéb opisany w rozdziale ,11. ZDEJMO-
WANIE 5-PUNKTOWEGO PASA BEZPIECZENSTWA | PONOWNE MOCOWANIE
ZABEZPIECZENIA SECUREGUARD”.

6. Mocujemy przednig wkitadke 31).

CZYSZCZENIE

OSTROZNIE Nalezy uzywaé wytgcznie oryginalnych obié zamiennych na foteliki
firmy Britax, poniewaz obicie jest integralng czescia fotelika samochodowego i ma
istotne znaczenie dla niezawodnego dziatania systemu. Zamienne pokrowce na foteliki
mozna naby¢ w sklepie specjalistycznym.

OSTROZNIE! Nie wolno uzywad fotelika sam bez obicia.

e Obicie mozna zdja¢ i wypra¢ w pralce ustawionej na program dla tkanin delikat-
nych (30°C), uzywajac tagodnego srodka pioracego. Nalezy przestrzegac zalecen
zamieszczonych na metce obicia.

* Mozna zdja¢ wktadki naramienne i umyc je letnia woda z mydtem.

e Elementy wykonane z tworzywa sztucznego, SecureGuard i pasy mozna czyscic¢
woda z mydtem. Nie nalezy uzywac¢ agresywnych srodkéw czyszczacych (np. roz-
puszczalnikdw).

Sciaganie obicia

Zagtéwek

1. Otworzy¢ dwa zatrzaski (33 w otworach na pasy.

2. Ustawi¢ zagtowki fotelika w najwyzszej pozycii.

3. Sciagnad elastyczng opaske u géry z krawedzi kotyski i wyciagnaé wtykane karty
34) z obu szczelin w kotysce.

4. Wyciagna¢ krawedz obicia ze szczeliny miedzy kotyska siedziska i wktadka
amortyzujaca.

5. Wyczepi¢ gumowe petelki (35 ponizej zagtowka.

Kotyska fotelika

6. Otworzyc¢ zapigcie na rzep przy wktadce z przodu 31) i jg zdjg¢.

7. Otworzy¢ cztery zatrzaski (36) na powierzchni siedziska i opaski.

8. Przesung¢ zamek pasa 20 lub SecureGuard 26) przez szczeling obicia.

9. Wyczepi¢ gumowe petelki (37) z przodu ponizej powierzchni siedziska i wycig-
gnac¢ wtykane karty (38 z kotyski siedziska.

10. Wyciagna¢ ostroznie elastyczne petle ze szczeliny dookofa prowadnic pasa 28).

11. Wyciagna¢ krawedz obicia i karty wtykane (39 ze szczeliny migdzy kotyska sie-
dziska i wktadkg amortyzujaca.

12. Wyciagna¢ gumowe petelki (40) u gory z tytu oparcia ze szczeliny w obiciu siedzi-
ska i je wyczepic.

Ponowne zaktadanie pokrowca:
Zastosowac sie do tych krokéw w odwrotnej kolejnosci.

A OSTROZNIE! W przypadku metody montazu A nalezy zawsze uzywaé fotelik
z prawidtowo zamontowanym zamkiem pasa 20}, a w przypadku metody monta-
zu B zawsze z prawidtowo zamontowanym zabezpieczeniem SecureGuard 26).
Upewni¢ sig, ze ptytka wymienna 45) jest prawidtowo zamocowana.

A OSTROZNIE! Zwréci¢ uwage na to, czy tasmy pasa nie sg skrecone oraz, czy
sg prawidtowo utozone w otworach na pasy w obiciu. Do zamka pasa 20 jest prze-
widziany tylny, a do zabezpieczenia SecureGuard 26) przedni otwor w obiciu fotelika.
Otwor na pas przy przedniej krawedzi fotela jest przewidziany do pasa regulacyjnego
22) mechanizmu pasow.

Zdejmowanie wktadek naramiennych

1. Poluzowac pasy naramienne 08 na tyle, na ile to mozliwe.
2. Otworzy¢ wkiadki naramienne (19) na bocznych zapigciach na rzepy.

Tylna strona fotelika samochodowego

3. Przefozy¢ Top Tether (13) do przodu przez fotelik.

4. Wyczepi¢ schowek (14) u gory.

5. Troche wyciagnac pasy naramienne (08), aby zobaczy¢ potozone ponizej petle
pasa wktadek naramiennych (19.

6. Wyczepic petle pasa z przektadek z tworzywa sztucznego 41) uktadu regulacii
wysokosci pasa ramiennego 42).

7. Wyciagna¢ wktadki naramienne (19) do przodu, z otwordw w pasie.

Ponowne umieszczanie wktadek naramiennych

Zastosowac sie do tych krokdw w odwrotnej kolejnosci.

OSTROZNIE Wktadki naramienne (19) i pasy nie moga byé skrecone lub zamie-
nione. Pasy naramienne (08 musza by¢ umieszczone we wkiadkach naramiennych (19
pod czarng tasma ostaniajaca 43).

9. Uniesc¢ szarg plytke wymienng 82) i wysunaé ja razem z zamkiem pasa 20 w kierun-
ku oparcia 30.

10. Obrdci¢ szarag ptytke wymienna (32), aby zabezpieczenie SecureGuard (B) znajdo-
wato sig 26 u gory, a zamek pasa (A) 20 na dole.

11. Ukry¢ zamek pasa 20 w przewidzianym do tego zagtebieniu i wsunaé szarg plytke
wymienna 32) z powrotem do jej uchwytu, aby styszalny byt dzwigk Kliknigcia.

12. Przetozy¢ SecureGuard 26) przez szczeling w obiciu z naszywka B (15-36 kg).

13. Zamkna¢ dwa dolne zatrzaski na obiciu.
14. Zamkna¢ dwa gormne zatrzaski na obiciu.
15. Zamkna¢ dwa zatrzaski na gérnym obiciu zagtéwkow.

Tyt fotelika

16. Wcisna¢ zabezpieczenie na srodku przetacznika zmiany grupy wiekowej 45
i przesuna¢ go jednoczesnie do gornego potozenia, do zastosowania w gru-
pie 2/3 (15-36 kg).
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Tyt fotelika

1. Ustawi¢ zagtowek 07) w najnizszej pozycji.

2. Wecisnaé zabezpieczenie na srodku przetacznika zmiany grupy wiekowej 45
i przesuna¢ go jednoczesnie do dolnego potozenia, do zastosowania w gru-
pie 1 (9-18 kg).

Przéd fotelika
3. Zozy¢ dolng czes¢ obicia zagtdwka do gory i utozy¢ jg na zagtdwku.
4. Otworzy¢ dwa zatrzaski po wewnetrznej stronie obicia zagtéwka.

2. PONOWNE MOCOWANIE 5-PUNKTOWEGO PASA BEZPIECZENSTWA | ZDEJMOWANIE ZABEZPIECZENIA SECUREGUARD

A L8 i

Otworzy¢ dwa zatrzaski na tylnej czesci obicia.
Zwolni¢ dwa zatrzaski na obiciu siedziska i ztozy¢ obicie do przodu. Wyciagnaé
przy tym SecureGuard (26) przez obicie.

7. Poluzowac pas 5-punktowy 09 fotelika samochodowego, na ile to mozliwe.

Wskazéwkal Pociagna¢ oba pasy naramienne przy wcisnigtym przycisku regulacii
18) do przodu.

8. Odigczyc¢ obie otwarte wktadki naramienne (19 od zapiecia na rzepy i przetozy¢

je przez pasy naramienne (08).

NIEBEZPIECZENSTWO Nalezy sie upewnié, ze pasy ramienne 08) przebiegaja
prawidtowo przez wktadki naramienne (19).

9. Wyciagna¢ koncowki zamka 21) z przewidzianego do tego wyciecia 44) w we-
wnetrznej czesci oparcia.

10. Unies¢ szara ptytke wymienng 32) i wysunac ja razem z SecureGuard 26 w kierunku
oparcia 30.

11. Przekreci¢ szarg ptytke wymienng 32), aby zamek pasa 20 znajdowat sig u gory,
SecureGuard 26 na dole.

12. Ukry¢ SecureGuard 26/ w przewidzianym do tego zagtebieniu i wsunaé szara plytke
wymienna 32) z powrotem do jej uchwytu, aby styszalny byt dzwigk kliknigcia.

13. Przetozy¢ zamek pasa (20 przez szczeling w obiciu, znajdujaca sie blizej oparcia.
14. Zamkna¢ dwa dolne zatrzaski na obiciu.

15. Zamkna¢ dwa gdrne zatrzaski na obiciu.

16. Zamkna¢ dwa zatrzaski na gérnym obiciu zagtdwkow.
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(5. CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE

W pierwszej kolejnosci nalezy zapoznac sie z punktem dotyczacym odpowiedniej
metody montazu w rozdziale 6.

5.1 Przygotowanie ISOFIX

1. Jezeli pojazd nie jest standardowo wyposazony w pro-
| | wadnice ISOFIX, nalezy zacisna¢ obie prowadnice 02), do-
starczone wraz z fotelikiem*, wycieciami do géry w dwdch
punktach mocowania ISOFIX (01) pojazdu.
(D WSKAZOWKA! Punkty mocowania ISOFIX znajdujg
sie miedzy siedziskiem a oparciem fotela samochodowego.

2. Ustawi¢ zagtéwki fotela samochodowego w najwyzszej
pozycji.

3. Pociagna¢ szarg petle materiatowa 03) z tylnej strony fo-
telika samochodowego, aby catkowicie wysunac ramiona
zatrzaskowe ISOFIX (04).

4. Po obu stronach ramion zatrzaskowych ISOFIX 04
$cisnac ze sobag zielony przycisk zabezpieczajacy 05
i czerwony przycisk zwalniajacy 06. Gwarantuje to, ze
oba haczyki ramion zatrzaskowych ISOFIX (04 sg otwarte
i gotowe do uzycia.

*Prowadnice utatwiajg montaz fotelika dziecigcego przy uzyciu punktéw mocowania ISOFIX

i zapobiegaja uszkodzeniu obi¢ foteli samochodowych. W razie nieuzywania nalezy je wyjac i prze-
chowac¢ w bezpiecznym miejscu. W pojazdach ze sktadanym oparciem prowadnice nalezy wyjaé
przed jego ztozeniem.

Ewentualne problemy zazwyczaj spowodowane sa przez zabrudzenie lub ciata obce na prowadni-
cach i haczykach. Usuna¢ brud i ciata obce, aby zapobiec tego typu problemom.

5.2 Ustawianie zagtéwka dla grupy | (9-18 kg)

Prawidtowo ustawiony zagtéwek 07) zapewnia optymalnag
ochrone dziecka w foteliku samochodowym. Nalezy regularnie
sprawdzac, czy wysokos¢ zagtdwka 07) jest wcigz odpowied-
nia do wzrostu dziecka:

Zagtowek 07) nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby pasy gérne 08
znajdowaty sie na wysokosci ramion dziecka lub nieco powyzej.

Pasy gorne (08) trzeba ustawic tak, aby przebiegaty poziomo
lub tuz powyzej ramion dziecka.

» Pasy naramienne (08) nie moga przebiegac za plecami
dziecka, na wysokosci uszu lub nad uszami.

Ustawianie paséw goérnych:

1. Poluzowac pas 5-punktowy 09 fotelika samochodowego,
na ile to mozliwe.

2. Nacisna¢ i przytrzymac uchwyt do regulacji zagtéwka (10
Z tylu zagtéwka 07).

3. Odblokowany zagtéwek 07) przestawi¢ do zadanej
wysokosci. Gdy uchwyt regulacji 10) zostanie zwolniony,
zagtdwek 07) zablokuije sie.

5.3 Ustawianie zagtéwka dla grupy Il + I
(15-36 kg)

Prawidtowo dopasowany zagtowek 07) gwarantuje optymalny
przebieg pasa poprzecznego (11) i zapewnia dziecku opty-
malna ochrone. Nalezy regularnie sprawdzac, czy wysokos$é
zagtowka (07) jest wcigz odpowiednia do wzrostu dziecka:
Zagtowek (07) musi by¢ ustawiony w taki sposob, aby pomie-
dzy ramionami dziecka a zagtéwkiem (07) pozostawato wolne
miejsce o szerokosci dwaoch palcow.

Wysokosé zagtéwka mozna dopasowac do wzrostu dziec-

ka w nastepujacy sposoéb:

1. Nacisnac i przytrzymac uchwyt do regulacji zagtéwka 10
z tylu zagtdwka 07).

2. Odblokowany zagtowek 07) przestawi¢ do zadanej
wysokosci. Gdy uchwyt regulacji (10) zostanie zwolniony,
zagtowek (07) zablokuije sie.

3. Ustawi¢ fotelik dzieciecy na siedzeniu pojazdu.

4. Sadzamy dziecko na foteliku i sprawdzamy wysokosc.
Czynnosci te nalezy powtarzac, az zagtowek 07) zostanie
ustawiony na prawidtowej wysokosci.

(6. MONTAZ | UZYTKOWANIE

1. WYKONANIE CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZYCH
1.1 Wykona¢ czynnosci opisane w rozdziale
5.1 ,PRZYGOTOWANIE ISOFIX".
1.2 Wykona¢ czynnosci opisane w rozdziale
5.2 ,USTAWIANIE ZAGLOWKA DLA GRUPY I".

2. PRZYGOTOWANIE TOP TETHER

2.1 Odczepi¢ haczyk zatrzaskowy (12) Top Tether (13 od
mocowania po tylnej stronie fotelika samochodowego.

2.2 Wyjac Top Tether (13) ze schowka (14) i przetozy¢ przez
fotelik.

@ WSKAZOWKA! Zewnetrzna tasme gumowa usuwaé
tylko woéwczas, kiedy dtugosé Top Tether (13) nie jest
wystarczajgca dla danego modelu pojazdu.

2.3 Ustawi¢ zwrécony w kierunku jazdy fotelik dzieciecy
na fotelu samochodowym dopuszczonym do takiego
zastosowania. Dopasowac kat oparcia siedzenia
samochodowego, aby szczelina miedzy siedzeniem
a fotelikiem byta jak najmniejsza.

2.4 Wyjac Top Tether (13) i odcisna¢ metalowy uchwyt (15
od pasa, aby przedtuzy¢ pas i pociagna¢ Top Tether
13) za haczyk zatrzaskowy (12), az bedzie miat ksztatt
litery V.

2.5 Poprowadzi¢ Top Tether (13 po lewej i prawej stronie
przy zagtowku.

3. MOCOWANIE TOP TETHER
Zaczepi¢ haczyk zatrzaskowy (12) w rekomendowanym
w instrukgji obstugi samochodu punkcie mocowania
Top Tether.
/\ OSTROZNIE! Nie uzywaé haczyka na bagaz zamiast
punktu mocowania Top Tether.
Poszuka¢ w samochodzie nastepujacego symbolu:

4. MOCOWANIE ISOFIX

4.1 Umiesci¢ oba ramiona zatrzaskowe ISOFIX 04
bezposrednio przed dwiema prowadnicami 02).

4.2 Wsuna¢ oba ramiona zatrzaskowe ISOFIX (04
w prowadnice (02 az ramiona zatrzaskowe ISOFIX (04
zatrzasng sig z obu stron z odgtosem kliknigcia.
/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Aby fotelik dzieciecy byt
prawidtowo zamocowany, po obu stronach musi by¢
widoczny zielony przycisk zabezpieczajgcy 05).

5. DOCISKANIE FOTELIKA
Wecisnac fotelik do tytu przy uzyciu sity, na tyle, na ile to
mozliwe.

6. KONTROLA MOCOWANIA
Potrzasna¢ fotelikiem, aby upewnic sie, ze jest bezpiecz-
nie zamocowany i skontrolowac przyciski zabezpieczajace
05), aby upewnic sie, ze oba wskazania sg catkowicie
zZielone.

7. NAPREZANIE TOP TETHER
Naprezy¢ tasme pasa Top Tether (13), az wskaznik napre-
zenia pasa (16 bedzie zielony, a Top Tether (13 zostanie

sztywno naprezony.

8. DOPASOWANIE SICT

Obrdcié SICT (17) w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara (po stronie blizszej drzwi pojazdu)
do momentu, gdy jego odlegtos¢ wzgledem drzwi po-
jazdu wyniesie 5 mm lub pokretto zostanie maksymalnie
wykrecone.

. POLUZNIANIE PASOW NARAMIENNYCH

Aby poluzowac pasy naramienne, nacisnac przycisk regu-
lacyjny (18) i rownoczesnie pociagnac oba pasy naramienne
08 do przodu.

/\ UWAGA! Nie ciagnac¢ za wktadki naramienne (19.

. ROZPINANIE ZAMKA PASA
Aby rozpig¢ zamek pasa (20), nacisnac¢ czerwony przy-
cisk na zamku pasa.

. UMIESZCZANIE DZIECKA W FOTELIKU
Posadzi¢ dziecko w foteliku.

Uwazad, aby zamek pasa 20 byt przetozony do przodu
i umiesci¢ dziecko w foteliku.

. ZAKLADANIE PASOW NARAMIENNYCH

Natozy¢ pasy naramienne (08 na ramiona dziecka.

A OSTRZEZENIE! Nie przekrecié ani nie zamienic¢
miejscami pasow naramiennych, poniewaz tracg przez
to swoja funkcje ochronna.

. ZAPINANIE ZAMKA PASA

Poprowadzi¢ obie koricdwki pasa 21) i potaczy¢ je przed
wiozeniem do zapiecia pasa (200 — musi by¢ przy tym
styszalne Kliknigcie.

14. NAPREZANIE PASA REGULACYJNEGO
Pociagnac za pas regulacyjny, 22) az pas bedzie przyle-
S gat ptasko i $cisle do ciata dziecka.
A OSTRZEZENIE! Pasy biodrowe powinny przebiegad
przez pachwiny dziecka tak gteboko, na ile to mozliwe.

/\ Dla bezpieczenstwa dziecka przed kazda podrézg sprawdzaé, czy...
fotelik dzieciecy z obu stron jest zatrzasnigty ramionami zatrzaskowymi ISOFIX 04
w punktach mocowania ISOFIX (01) i oba przyciski zabezpieczajace 05) sg catkowi-
cie zielone;
fotelik dzieciecy jest bezpiecznie zamocowany;

Top Tether (13) jest naprezony powyzej oparcia fotelika samochodowego i wskaznik
naprezenia pasa (16) jest zielony;

pasy fotelika Scisle przylegaja do ciata dziecka, nie sciskajac go;

pasy naramienne (08) sg wiasciwie ustawione, a pasy nie sa skrecone;

wkiadki naramienne (19 znajduja sie we witasciwych potozeniach przy ciele dziecka;
obie koncowki zamka 21) sg zatrzasniete w zamku 20);

poduszka boczna SICT (17) jest prawidtowo zainstalowana i uzywana.

ODPIECIE DZIECKA | ZDJECIE FOTELIKA:

W celu odpigcia dziecka lub zdjgcia fotelika postepowac zgodnie z instrukcjami
zawartymi w rozdziale 9 ,DEMONTAZ FOTELIKA DZIECIECEGO".
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7. USTAWIANIE KATA FOTELIKA

Kotyske fotelika ADVANSAFIX IV R mozna ustawia¢ pod trzema réznymi katami
nachylenia:

Regulacja kata fotelika:

Pociggnaé¢ dzwignie regulacji 23 do przodu i pociggngc/

przesunac¢ kotyske fotelika 24) do zgdanej pozyciji.
NIEBEZPIECZENSTWO! Kotyska fotelika 24) musi

zablokowac sie mocno w kazdej pozycji. Pociggna¢ kotyske

fotelika (24) z obu stron, aby sprawdzi¢ zamocowanie.

(O WSKAZOWKAL! Kat nachylenia kotyski fotelika 24

mozna zmieni¢ rowniez wtedy, gdy dziecko zajeto juz

miejsce na foteliku.

GRUPA 2 (15-25 kg) |
B1| GRUPA 3 (22-36 kg)

Z ISOFIT + pas pojazdu

1. WYKONANIE CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZYCH
1.1 Wykona¢ czynnosci opisane w rozdziale 5.1 ,PRZYGO-
TOWANIE ISOFIX".
1.2 Wykona¢ czynnosci opisane w rozdziale 5.3 ,USTAWIA-
NIE ZAGLOWKA DLA GRUPY II+III".

2. Ustawi¢ zwrécony w kierunku jazdy fotelik dzieciecy na fotelu
samochodowym dopuszczonym do takiego zastosowania.
Zwréci¢ uwage, aby oparcie fotelika dzieciecego 30 cata
powierzchnig przylegato do oparcia fotela samochodowego.
@ Wskazéwka! Jesli zagtéwek fotela pojazdu utrudnia
prawidtowe zamocowania fotelika, nalezy zdemontowac
zagtowek (patrz instrukcja obstugi pojazdu). Zabezpieczy¢
zdemontowany zagtéwek w odpowiednim miejscu w pojez-
dzie, tak aby nie przemieszczat sie w czasie jazdy.

3. MOCOWANIE ISOFIX

3.1 Umiesci¢ oba ramiona zatrzaskowe ISOFIX (04
bezposrednio przed dwiema prowadnicami (02).

3.2 Wsunac¢ oba ramiona zatrzaskowe ISOFIX (04) w pro-
wadnice 02 az ramiona zatrzaskowe ISOFIX (04) zatrza-
sng sie z obu stron z odgtosem kliknigcia.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Aby fotelik dzieciecy byt
prawidtowo zamocowany, po obu stronach musi by¢
widoczny zielony przycisk zabezpieczajacy 05).

4. DOCISKANIE FOTELIKA
Woeisnac fotelik do tytu przy uzyciu sity,
na tyle, na ile to mozliwe.

5. KONTROLA MOCOWANIA
Potrzgsnac fotelikiem, aby mie¢ pewnos¢, ze jest on
bezpiecznie zamocowany, i ponownie sprawdzi¢ przyciski
zabezpieczajace (05, aby upewnic sie, ze oba sa catkowicie
Zielone.

6. Wykona¢ czynnosci opisane w rozdziale 8 ,ZABEZPIE-
CZENIE DZIECKA W FOTELIKU".

& Dla bezpieczenstwa dziecka przed kazda podréza sprawdzaé, czy...
fotelik dzieciecy jest z obu stron zablokowany ramionami zatrzaskowymi ISOFIT
w punktach mocowania ISOFIT i oba przyciski zabezpieczajace sa catkowicie zielone;
fotelik dzieciecy jest bezpiecznie zamocowany;
pas biodrowy przebiega po obu stronach siedziska przez jasnoczerwone prowadnice;
pas biodrowy przebiega przez jasnoczerwony SecureGuard;
pas poprzeczny po stronie zamka pasa bezpieczenstwa fotela samochodowego
rowniez przebiega w jasnoczerwonej prowadnicy pasa siedziska fotelika;
pas poprzeczny przebiega przez ciemnoczerwony uchwyt pasa zagtéwka;
poduszka boczna SICT jest prawidtowo zainstalowana i uzywana;
pas poprzeczny przebiega na ukos do tytu;
pasy sa napiete i nie sg poskrecane;
zamek pasa bezpieczenstwa nie lezy w jasnoczerwonej prowadnicy pasa w siedzisku.

& NIEBEZPIECZENSTWO! Jezeli dziecko bedzie prébowato otworzy¢ zamek
pasa bezpieczenstwa samochodu, 27) lub wprowadzi¢ pas poprzeczny (11) do ja-
snoczerwonego SecureGuard 26), nalezy koniecznie zatrzymac¢ samochaod, gdy tylko
bedzie to mozliwe. Sprawdzi¢, czy fotelik jest prawidtowo zamocowany, i zadbacé

o odpowiednie zabezpieczenie dziecka. Pouczy¢ dziecko o niebezpieczeristwach
wynikajacych z jego zachowania.

ODPIECIE DZIECKA | ZDJECIE FOTELIKA:
W celu odpiecia dziecka lub zdjecia fotelika postepowac zgodnie z instrukcjami
zawartymi w rozdziale 9 ,DEMONTAZ FOTELIKA DZIECIECEGO".

. J

GRUPA 2 (15-25 kg) |
GRUPA 3 (22-36 kg)

Z pasem pojazdu

B2

Fotelik ADVANSAFIX IV R nie jest zamocowany na state w samochodzie. Zabezpiecza sie
go razem z dzieckiem przy uzyciu samochodowego 3-punktowego pasa bezpieczenstwa.

1. Wykona¢ czynnosci opisane w rozdziale 8 ,USTAWIANIE
ZAGLOWKA DLA GRUPY II+1II".

2. Ustawic fotelik dziecigcy na siedzeniu pojazdu. Zwrdcic
uwage, aby oparcie fotelika dzieciecego 30) catg po-
wierzchnig przylegato do oparcia fotela samochodowego.
(D Wskazowka! Jesli zagtowek fotela pojazdu utrudnia
prawidtowe zamocowania fotelika, nalezy zdemontowac
zagtowek (patrz instrukcja obstugi pojazdu). Zabezpieczy¢
zdemontowany zagtéwek w odpowiednim miejscu w pojez-
dzie, tak aby nie przemieszczat sie w czasie jazdy.

3. Wykonac czynnosci opisane w rozdziale 8 ,ZABEZPIE-
CZENIE DZIECKA W FOTELIKU*.

A Dla bezpieczenstwa dziecka przed kazda podréza sprawdzaé, czy...
fotelik dzieciecy jest bezpiecznie zamocowany;
pas biodrowy 25 przebiega po obu stronach siedziska przez jasnoczerwone prowad-
nice 28);
pas biodrowy 25 przebiega przez jasnoczerwony SecureGuard 26);
pas poprzeczny 11 po stronie zamka pasa bezpieczeristwa fotela samochodowego
27) rdwniez przebiega w jasnoczerwonej prowadnicy pasa 28 siedziska fotelika;
pas poprzeczny (11) przebiega przez ciemnoczerwony uchwyt pasa 29 zagtéwka;
pas poprzeczny (11) przebiega na ukos do tytu;
pasy sa napiete i nie sg poskrecane;
poduszka boczna SICT (17 jest prawidtowo zainstalowana i uzywana;
zamek pasa bezpieczeristwa 27) nie lezy w jasnoczerwonej prowadnicy pasa 28
w siedzisku.

A NIEBEZPIECZENSTWO! Jezeli dziecko bedzie probowato otworzyc¢ zamek
pasa bezpieczenstwa samochodu, 27) lub wprowadzi¢ pas poprzeczny (11) do ja-
snoczerwonego SecureGuard 26), nalezy koniecznie zatrzymac samochdéd, gdy tylko
bedzie to mozliwe. Sprawdzi¢, czy fotelik jest prawidtowo zamocowany, i zadbac

o odpowiednie zabezpieczenie dziecka. Pouczy¢ dziecko o niebezpieczenstwach
wynikajacych z jego zachowania.

ODPIECIE DZIECKA | ZDJECIE FOTELIKA:

W celu odpigcia dziecka lub zdjecia fotelika postepowac zgodnie z instrukcjami
zawartymi w rozdziale 9 ,DEMONTAZ FOTELIKA DZIECIECEGO".
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8. ZABEZPIECZENIE DZIECKA W FOTELIKU

1. Obrocic¢ SICT (17) w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazdéwek zegara (po stronie blizszej drzwi pojazdu)
do momentu, gdy jego odlegtos¢ wzgledem drzwi po-
jazdu wyniesie 5 mm lub pokretto zostanie maksymalnie
wykrecone. Wyciggnac pas samochodowy i poprowadzi¢
przed dzieckiem do zamka pasa bezpieczenstwa fotela
samochodowego 27).
/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Nalezy uwazac, aby pas
samochodowy nie byt poskrecany, poniewaz w takim
przypadku fotelik nie zapewni petnego bezpieczenstwa.

2. Wiozy¢ klamre do zamka pasa bezpieczenstwa fotela
samochodowego 27) — bedzie stychac kliknigcie.

3. Wiozy¢ pas poprzeczny (11) i pas biodrowy 25) po stronie
zamka pasa bezpieczenstwa fotela samochodowego 27
do jasnoczerwonej prowadnicy pasa 28 w siedzisku.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Zamek pasa bezpieczen-
stwa fotela samochodowego 27) nie moze znajdowac
sie w obszarze jasnoczerwonej prowadnicy pasa (28).

4. Wiozy¢ pas biodrowy 25) z drugiej strony siedziska
takze do jasnoczerwonej prowadnicy pasa 28.
/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Pas biodrowy 25 musi
byc¢ utozony na biodrach dziecka mozliwie najnize;.

5. Wprowadzi¢ pas biodrowy 25 do jasnoczerwonego
SecureGuard (26.
A NIEBEZPIECZENSTWO! Nie wprowadzaé pasa po-
przecznego (11) do jasnoczerwonego SecureGuard 26),

6. Wprowadzi¢ pas poprzeczny (11) do ciemnoczerwonego
uchwytu pasa (29 w zagtéwku 07) tak, aby w catosci zna-
lazt sie w uchwycie 29 i nie byt poskrecany.

(® Wskazéwka! Jezeli oparcie 30 zakrywa ciemnoczer-
wony uchwyt pasa 29), zagtéwek (07) mozna przestawic
do gory. Pas poprzeczny (11) mozna teraz tatwo wsunac.
Ponownie ustawic zagtéwek 07) na prawidtowej wysokosci.

7. UpewniC sig, ze pas poprzeczny (11) jest utozony na oboj-
czyku dziecka i nie przylega do szyi oraz ze przycisk
na ciemnoczerwonym uchwycie pasa 29) jest catkowicie
zamkniety.
(D Wskazéwka! Wysokosé zagtéwka 07) mozna jeszcze
dopasowac w pojezdzie.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Pas poprzeczny (11) musi
przebiega¢ na ukos do tytu. Bieg pasa mozna regulowacé
za pomoca nastawnej zwrotnicy pasa w pojezdzie.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Pas poprzeczny (11) nigdy
nie moze by¢ poprowadzony do przodu do odchylacza
pasa w samochodzie. W tym przypadku fotelika nalezy
uzywag tylko na tylnym siedzeniu.

8. Napig¢ pas samochodowy, pociggajac pas poprzeczny (11).
9. Uwzgledni¢ wskazowki ostrzegawcze dotyczace danego
sposobu instalacji.

\\ J

‘9. DEMONTAZ FOTELIKA DZIECIECEGO

/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Wyjac fotelik z samochodu. Nigdy nie transportowac
fotelika w samochodzie, jesli nie jest prawidtowo zamocowany.

A) GRUPA 1 (ISOFIX i TOP TETHER)

1. Poluzowac Top Tether (13), odciskajgc metalowy uchwyt (15 od pasa.

2. Odczepi¢ haczyk zatrzaskowy (12) z punktu mocowania pojazdu i przetozy¢
Top Tether (13 do przodu powyzej fotelika.

3. Zwolni¢ mocowanie ISOFIX z obu stron, $ciskajac zielony przycisk zabezpie-
czajacy 05 i czerwony przycisk zwalniajacy 06).

4. Pociagnac¢ fotelik do przodu i ukry¢ Top Tether (13) w schowku (14), a nastepnie
zaczepi¢ haczyk zatrzaskowy Top Tether (13) w mocowaniu po tylnej stronie
fotelika samochodowego.

5. Ponownie wsung¢ ramiona zatrzaskowe ISOFIX (04) do kotyski fotelika 24).

B) GRUPA 2/3 (ISOFIT i PAS POJAZDU / PAS POJAZDU)

1. Nacisng¢ przycisk zwalniajgcy zamek pasa bezpieczenstwa w samochodzie

2. Otworzy¢ ciemnoczerwony uchwyt pasa 29, dociskajac przycisk na uchwycie
29 do tytu, i wyciggna¢ pas poprzeczny (11).

Tylko w przypadku sposobu instalacji przy uzyciu ISOFIT:

3. W celu poluzowania mocowania ISOFIT $cisng¢ ze sobg zielony przycisk
zabezpieczajgcy 05 i czerwony przycisk zwalniajgcy 06) najpierw z jednej,
a potem z drugiej strony.

4. Ponownie wsung¢ ramiona zatrzaskowe ISOFIX (04) do kotyski fotelika 24).
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(10. UTYLIZACJA

Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych w danym kraju przepisow dotyczacych utylizacii
odpadow.

Utylizacja opakowania | Kontener na makulature

Pokrowiec fotelika Pojemnik na odpady nienadajace sie do powtdrnego

przetworzenia, utylizacja termiczna

Elementy z tworzywa
sztucznego

Zgodnie z oznaczeniem wrzuci¢ do odpowiedniego
kontenera

Elementy z metalu Kontener na odpady z metalu

Pasy Kontener na odpady z poliestru

Zamek i klamra Pojemnik na odpady nienadajace sie do powtdrnego

przetworzenia




