INSTRUKCJA UZYTKOWANIA/USER MANUAL/
BEDIENUNGSANLEITUNG

FOTELIK SAMOCHODOWY/CAR SEAT/KINDERSITZ

CAMELEON (ISOFIX+TOP TETHER)

WAZNE! Prosimy o uwazne przeczytanie niniejszej instrukcji uzytkowania przed pierwszym uzyciem produktu.
Instrukcje nalezy zachowa¢ na wypadek potrzeby ponownego z niej skorzystania.

IMPORTANT! Please read these instructions carefully before the first use of the product. This manual should
be kept for future use.

WICHTIG! Wir bitten um genaues Durchlesen dieser Bedienungsanleitung vor der ersten Anwendung des
Produkts. Die Bedienungsanleitung ist fur den Fall der Notwendigkeit ihrer erneuten Nutzung aufzubewahren.

UNIVERSAL
9-18 KG Y
15-36 KG

ISOFIX size B1

044557
ECE R44/04

Cameleon

best for babies
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\b www.caretero.pl ‘




Dzigkujemy za zakup fotelika samochodowego Caretero Cameleon.

Kupili Panstwo nowoczesny produkt wysokiej jakosci.

Jestesmy przekonani, ze zapewni on Paristwa maluchowi bezpieczenstwo i pomoze
w jego harmonijnym rozwoju.

Zachgcamy do zapoznania sig¢ z naszg kompletng ofertg na stronie www.caretero.pl.
Czekamy réwniez na wszelkie uwagi dotyczace uzytkowania naszych produktow.

Zespot marki Caretero.

Thank you for choosing the Caretero Cameleon car seat.

You purchased a modern and high-quality product.

We are sure that it will provide your child with safety and will ensure hir or her
proper, harmonous growth.

We encourage you to learn about our full offer by visiting our website
www.caretero.pl.

We are also eager to hear your opinions on our products. Should you have any
remarks, feel free to share them with us.

Caretero brand Team.

Wir danken lhnen fiir den Kauf des Kindersitzes Caretero Cameleon.

Sie haben ein modernes Produkt von hoher Qualitét erworben.

Wir sind tberzeugt, dass es Ihrem Kind Sicherheit garantiert und es bei der
harmonischen Entwicklung untersttitzt. Wir laden Sie herzlich dazu ein, sich mit
unserem vollstandigen Angebot auf der Website www.caretero.pl bekannt zu
machen. AuBerdem nehmen wir gern Anmerkungen und Hinweise zur Nutzung
unserer Produkte entgegen.

Caretero Mannschaft.

ISOFIX s

TOP TETHER

ISOFIX CLASSIFICATION: B1



' ELEMENTY FOTELIKA/CAR SEAT ELEMENTS/LISTE DER BAUTEILE

1. Dzwignia regulacji wysokosci zagtowka/Headrest height
adjustment lever/Hohenverstellbare Kopfstiitze Hebel

2. Napinacz pasa TopTether/TopTether belt tensioner/Top--
Tether-Gurt spanner

3. Pas TopTether/TopTether strap/Top-Tether-Gurt

4. Kotwica pasa TopTether/TopTether anchor/Karabiner des
Top-Tether-Gurts

5. Zaczepy ISOFIX (x2)/ISOFIX anchors (x2)/Isofix-Rasterarme
6. Tapicerka/Upholstery/Polster

7. Boczne ostony/side-protections/Seitenschutz

‘m' 8. Prowadnica pasa biodrowego (Grupa I, lll)/Lap belt guide
7 O \ (Group I1,ll1)/Beckengurt-Fiihrung

- 9. Dzwignia zwolnienia blokady zaczepow ISOFIX/ISOFIX
anchor release lever/Entriegelungshebel der Isofix-Rasterarme
10. Gérna prowadnica pasa piersiowego (Grupa Il, 1ll)/Shoul-
der belt guide (Group I1,ll)/Obere Diagonalgurt-Fiihrung

11. Pasy naramienne/shoulder belts/Schultergurte

12. Naktadki naramienne/shoulder pads/Schultergurtpolster
13. Naktadka na pas krokowy/crotch pad/Schrittgurtpolster
14. Szczeliny na pasy naramienne/shoulder belt slots/Schulter-
gurtsch/litze

15. Klamra pasow naramiennych/shoulder belt buckle/Schulter-
gurt-Schlosszunge

16. Przycisk luzowania paséw naramiennych/5-point belt
loosening button/Taste zur Lockerung des Schultergurts

17. Pasek do napinania paséw naramiennych/

5-point belt tightening strap/Spanngurt fiir die Schultergurte






















| 2 J WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

PONIZSZE INSTRUKCJE OBSLUGI SA WAZNE.

PRZED UZYTKOWANIEM NALEZY PRZECZYTAC NINIEJSZA INSTRUKCJE | ZACHOWAC JA NA PRZYSZtOSC.
BEZPIECZENSTWO DZIECKA MOZE BYC ZAGROZONE, JESLI ZALECENIA NINIEJSZEJ INSTRUKCJI NIE BEDA
STOSOWANE.

UWAGAI!!!

1. Jest to ,Uniwersalne" ograniczenie dotyczace fotelikow dzieciecych, zgodne z Przepisem ECE (Europejska Komisja
Gospodarcza ONZ) 44.04 dotyczacym ogdlnego uzytkowania fotelikow w pojazdach. Foteliki tego typu pasujg do wigkszosci
siedzen samochodowych.

2. Odpowiedni montaz fotelika w samochodzie mozliwy jest, jesli producent samochodu zadeklarowat w instrukcji obstugi
pojazdu, ze pojazd jest przystosowany do ,Uniwersalnych" ograniczen dotyczacych fotelikéw dziecigcych tej grupy.

3. Ograniczenie to funkcjonuje jako ,Uniwersalne" na surowszych warunkach niz te zastosowane wobec wczesniejszych
modeli, ktére nie posiadalty tej adnotagcji.

4. W razie watpliwoéci nalezy skontaktowaé sie z producentem albo sprzedawca detalicznym.

Fotelik tego typu nadaje sig tylko do pojazdu wyposazonego w pasy bezpieczenstwa z 3-punktowg blokada i 3-punktowym
elementem zwijajacym, co jest zgodne z Przepisem UN/ECE nr 16 lub innymi rownoznacznymi standardami.

OSTRZEZENIE! Dla bezpieczenstwa mocujacego fotelik:

* Przy otwieraniu lub zamykaniu nic nie moze wej$¢ pomiedzy siedzisko i podstawe fotelika. Mogtoby to doprowadzi¢
do przyciecia palcow.

* W celu uniknigcia uszkodzen uwazac, aby nie zaklinowa¢ fotelika pomiedzy twardymi elementami pojazdu (drzwi,
prowadnice siedzenia itp.).

* Przechowywac fotelik dla dziecka w bezpiecznym miejscu jezeli nie jest uzytkowany. Unika¢ ktadzenia na nim cigzkich
przedmiotow i nie przechowywa¢ w poblizu zrodet ciepta lub w bezpoérednim nastonecznieniu.

OSTRZEZENIE! Dla ochrony pojazdu:

* Na niektorych obiciach siedzen samochodowych wykonanych z delikatnego materiatu (np. z weluru, skory itp.) moga

wystapi¢ $lady zuzycia powstate na skutek uzytkowania fotelika. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony obi¢ foteli
zalecamy stosowanie ochraniaczy na siedzenia samochodowe z oferty Akcesoria Caretero.
NIEBEZPIECZENSTWO! Dla ochrony dziecka:

* Stosowac fotelik Caretero Cameleon wytacznie do zabezpieczenia dziecka w pojezdzie.

* Fotelik samochodowy dla dzieci o wadze od 9 do 18 kg (Grupa I) nalezy uzywac¢ z pasami 5-punktowymi fotelika.
* Fotelik samochodowy nalezy montowa¢ jedynie przodem do kierunku jazdy, uzywajac do tego 3-punktowego pasa
bezpieczenstwa na biodra i ukosnego na klatke piersiowa (Grupa I, II, I 9-36 kg) lub systemu ISOFIX + TOP

TETHER (Grupa | 9-18 kg).

* Nie nalezy umieszcza¢ fotelika na siedzeniu z wlaczong poduszka powietrzna.

* Przed kazdg podroza nalezy sprawdzi¢, czy fotelik samochodowy jest dobrze umocowany.

* Najbezpieczniejszym miejscem do montazu fotelika w samochodzie jest tylne siedzenie.

* Nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie elementy sg zapiete prawidiowo, a fotelik nie jest zatrzasniety przez sktadane
siedzenia lub drzwi.

« Fotelik nie moze by¢ uzywany, jesli szelki zabezpieczajace dziecko w foteliku nie zostaly poprawnie zapiete.

* Nie wolno uzywac¢ ani przewozi¢ fotelika bez zapigcia go na siedzeniu samochodu.

* Nie nalezy uzywac¢ kontaktowych punktéw nosnych innych niz te opisane w instrukcji i oznaczone na foteliku
samochodowym dla dziecka.

 Naktadki na pasy sg wazne dla bezpieczenstwa dziecka, prosimy o uzywanie ich przez caly czas.

* Nalezy okresowo sprawdzac pasy bezpieczenstwa, zwracajac szczegoélng uwage na punkty taczenia, szwy oraz
urzadzenia regulujace.

* W naglych przypadkach wazne jest szybkie odpigcie dziecka z fotelika. Oznacza to, ze zapigcie szelek nie jest
bardzo odporne na manipulowanie przez dziecko. Nalezy nauczy¢ dziecko, aby nie bawito sie nim.

* Nie nalezy uzywa¢ fotelika samochodowego, jesli jego czegéci ulegly zniszczeniu lub poluzowaly si¢ po wypadku.

« Fotelika nie wolno uzywaé bez pokrycia. Pokrycie fotelika nie moze by¢ zastgpione innym niz to rekomendowane
przez wytworce, poniewaz pokrycie jest integralng czescig fotelika.

* Nie zaleca sig uzywanie fotelikdw dtuzej niz 5 lat od daty produkcji, gdyz niektore wtasciwosci produktu moga ulec
zmianie (np. starzenie sig plastiku).

* Zabrania si¢ uzytkowania fotelika w domu jako siedziska lub zabawki.

* Podczas wypadku, w przypadku ktérego predkos¢ w chwili uderzenia przekracza 10 km/h, moze dojs¢ do
uszkodzenia fotelika, ktére niekoniecznie musi by¢ widoczne. W takim przypadku fotelik nalezy wymienic.
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* Nalezy pamigta¢ o prawidtowym przeprowadzeniu utylizacji.

* Zawsze zleca¢ kontrole fotelika dla dziecka w przypadku jego uszkodzenia (np. upadku na ziemig).

* Regularnie sprawdza¢ wszystkie istotne elementy fotelika pod katem uszkodzen. Upewni¢ sig, ze w szczegolnosci
wszystkie czesci mechaniczne s w petni funkcjonalne.

* Zabrania sig smarowania jakichkolwiek czgsci fotelika.

* Nigdy nie pozostawia¢ dziecka znajdujacego sie w foteliku w pojezdzie bez opieki.

* Dopilnowac, aby dziecko wsiadato i wysiadato z pojazdu wytgcznie od strony chodnika.

« Chronic¢ fotelik dla dziecka przed nadmiernym dziataniem promieni stonecznych, gdy nie jest uzytkowany.

« Fotelik dzieciecy moze sig bardzo nagrza¢ w wyniku bezposredniego dziatania promieni stonecznych. Skora dziecka
jest bardzo delikatna i moze zosta¢ w fatwy sposéb uszkodzona.

* Im ciasniej uprzaz przylega do ciata dziecka, tym wigkszy jest jego poziom bezpieczenstwa. Dlatego tez nalezy
unikna¢ zaktadania dziecku grubej odziezy.

* Robi¢ regularnie odpoczynki w trakcie diuzszych podrozy, aby da¢ dziecku mozliwo$¢ zabawy po wyjeciu go z
fotelika.

* Uzycie na tylnym siedzeniu: Przesuna¢ przednie siedzenie do przodu na tyle, aby dziecko nie siggato stopami do
oparcia przedniego siedzenia (aby unikna¢ niebezpieczenstwa zranienia).

NIEBEZPIECZENSTWO! Dla ochrony wszystkich pasazeréw pojazdu.

W razie gwattownego hamowania lub wypadku osoby lub przedmioty, ktdre nie zostaly odpowiednio zabezpieczone,
moga by¢ przyczyng urazéw pozostalych pasazeréw pojazdu. Z tego powodu nalezy si¢ upewnic, ze:

* Oparcia siedzen pojazdu sg zablokowane (np. upewnic sie, ze zatrzask na tylnym siedzeniu sktadanym jest
zablokowany).

» Wszelkie cigzkie lub posiadajgce ostre krawedzie przedmioty w pojezdzie zostaly zabezpieczone (np. przedmioty
znajdujace sie na pofce pod tylnym oknem).

* Wszystkie osoby w pojezdzie majg zapigte pasy.

« Fotelik znajdujacy si¢ w samochodzie jest zawsze zabezpieczony, nawet jesli dziecko nie znajduje sie w foteliku

B INFORMACJE OGOLNE

Fotelik samochodowy zostat zaprojektowany, przetestowany i certyfikowany wedtug wymogéw Normy Europejskiej dla
sprzetu ochronnego dla dzieci (ECE R 44/04). Znak testowy E (w kotku) oraz numer certyfikacji sg umieszczone na
pomaranczowej nalepce identyfikacyjnej (na foteliku).

NIEBEZPIECZENSTWO!

W razie jakichkolwiek modyfikacji fotelika certyfikacja zostanie uniewazniona.

Tylko producent ma prawo do wprowadzania zmian do fotelika bezpieczenstwa.

NIEBEZPIECZENSTWO!

Prosimy postgpowaé zgodnie z instrukcjami dotyczacymi korzystania z systemow zabezpieczajacych dzieci w instrukcji
uzytkownika danego pojazdu.

u WSKAZOWKI WEASCIWEGO UMIEJSCOWIENIA FOTELIKA W SAMOCHODZIE

Fotelik moze by¢ instalowany w nastepujacych konfiguracjach:

Zgodhnie z kierunkiem jazdy Tak

W kierunku przeciwnym do kierunku jazdy Nie

Na fotelach wyposazonych w systemy moco-
wania ISOFIX (znajdujace sie pomigdzy sie-
dzeniem, a oparciem fotela samochodowego) Tak
oraz punkty mocowania Top Tether (np. na
potce okna tylnego, na podtodze lub za tylnym
oparciem).

Nalezy przestrzega¢ stosownych przepisow obowiazujgcych na terenie danego kraju.

"W przypadku przedniej poduszki powietrznej -
przesuna¢ siedzenie pasazera daleko do tytu, postepujac zgodnie z instrukcjg uzytkowania pojazdu.




TN
W)
\ 3-punlkt0\l/vy Montaz poprawny ® Montaz niedozwolony
| pas piersiowy
i biodrowym  —_

Fotelik tego typu nadaje sig tylko

do pojazdu wyposazonego w pasy
bezpieczenstwa z 3-punktowg blokada

i 3-punktowym elementem zwijajagcym,

co jest zgodne z Przepisem UN/ECE nr 16
lub innymi réownoznacznymi standardami.

~Q-punktowy
pas biodrowy

Nie nalezy montowac fotelika, jesli
@ poduszka powietrzna na przednim
fotelu pasazera jest aktywna.
Montaz fotelika jest ZABRONIONY,
@ jesli siedzisko jest wyposazone
(amn) tylko w pas biodrowy.

| 5 JINSTALACIA W GRUPIE | (9-18kg)

Fotelik Cameleon moze by¢ montowany we wszystkich samochodach wyposazonych w 3-punktowe, bezwtadnoscio-
we pasy bezpieczenstwa oraz w samochodach wyposazonych w kotwice ISOFIX (typ B1) i zaczep TopTether.
Informacje o dostgpnych punktach montazowych ISOFIX oraz TopTether mozna znalez¢ w instrukgji uzytkowania
samochodu.

n INSTALACJA ZA POMOCA SYSTEMU ISOFIX + TOP TETHER (GRUPA I, 9-18 kg)

Wecisnij przyciski na zaczepach ISOFIX i wysun maksymalnie ramiona zaczepéw ISOFIX (A-1).

Umiesc fotelik na siedzisku fotela samochodowego wyposazonego w punkty montazowe ISOFIX (A-2).

Wsun zaczepy ISOFIX fotelika w szczeliny w oparciu fotela samochodowego, az kotwice ISOFIX fotelika zaczepig sie
o uchwyty ISOFIX samochodu. Prawidtowe zamocowanie zostanie zasygnalizowane przez odgtos ‘kliknigcia’ (A-3).
Po zapigciu fotelika, doci$nij go do oparcia fotela samochodowego tak mocno, jak to mozliwe. Pociagnij fotel do
przodu, aby sprawdzi¢, czy zaczepy ISOFIX prawidtowo sig zablokowaly (A-4).

Wyjmij pas TopTether i przeprowadz go za oparcie, pod zagtowkiem fotela samochodowego (A-5). Poluzuj pas
TopTether poprzez wcisnigcie przycisku na napinaczu i pociagniecie pasa (A-6).

Zaczep kotwice pasa TopTether o punkt montazowy TopTether zlokalizowany w samochodzie (A-7). Lokalizacja punktu
montazowego TopTether moze sig rozni¢ w zaleznosci od modelu samochodu, zwyczajowo znajduje sie on na
podtodze bagaznika, na oparciu tylnej kanapy lub na podsufitce; punkt montazowy TopTether oznaczony jest zawsze
odpowiednim symbolem. Pod zadnym pozorem nie zaczepiaj kotwicy TopTether o pierscienie stuzace do zabezpiecza-
nia bagazu! (A-8)

Po zamocowaniu kotwicy TopTether, pociggnij mocno za pasek biegnacy od napinacza TopTether i napnij caly pas
(A-9) Prawidiowe napiecie pasa TopTether zostanie zasygnalizowane przez zmiang koloru wskaznika na napinaczu na
zielony.
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INSTALACJA ZA POMOCA 3-PUNKTOWYCH PASOW SAMOCHODOWYCH (GRUPA I, 9-18 kg)

Umiesc¢ fotelik na siedzeniu samochodowym przodem do kierunku jazdy i doci$nij skorupe do oparcia. Wsun klamre
pasow w szczeline z boku siedziska, od strony zwijacza paséw samochodowych (B-1). Przeciagnij klamre i pasy za
plecami fotelika (B-2). Wyjmij klamre pasow przez szczeling po boku siedziska od strony sprzaczki pasow samocho-
dowych. Zapnij klamrg w sprzaczce (B-3). Umie$¢ pas piersiowy w czerwonej prowadnicy u gory siedziska po stronie
zwijacza paséw samochodowych.

Pociagnij piersiowy odcinek pasa samochodowego do géry, w kierunku zwijacza pasow samochodowych, w celu
zlikwidowania luzow (B-4). Upewnij sie, ze fotelik przylega do oparcia fotela samochodowego oraz ze pasy sa
odpowiednio napigte i nie sg poskrecane.

u ZAPINANIE DZIECKA W FOTELIKU PRZY UZYCIU 5-PUNKTOWYCH PASOW NARAMIENNYCH

Przed umieszczeniem dziecka poluzuj pasy naramienne, poprzez wcisnigcie przycisku z przodu siedziska i jednocze-
sne pociagniecie obu paséw naramiennych (C-1).

Rozepnij pasy naramienne poprzez wcisnigcie czerwonego przycisku na klamrze pasow (C-2).

Rozchyl pasy naramienne na boki, a pas krokowy pociagnij do siebie (C-3).

Umies¢ dziecko w foteliku i natéz pasy. Upewnij sig, ze naktadki naramienne utozone sg na ramionach dziecka.
Dopasuj wysokos¢ zagtdéwka i paséw naramiennych do wzrostu dziecka. Koncowki pasow powinny znajdowac sig tuz
nad linig barkow dziecka, a gtéwka dziecka powinna spoczywaé na srodku zagtowka (C-4).

Zapnij pasy poprzez potaczenie ze sobg obu czesci klamry i zapigcie klamry w sprzaczce. Odgtos 'kliknigcia' bedzie
sygnalizowat zapigcie klamry w sprzaczce. Upewnij sie, ze pasy sa prawidiowo zapigte poprzez lekkie pociagnigcie do
siebie paséw naramiennych (C-5). Jesli nie jeste$ w stanie zapia¢ klamry w sprzaczce, wcisnij czerwony przycisk na
sprzaczce i sprobuj ponownie. Napnij pasy naramienne poprzez pociggniecie za pasek znajdujacy si¢ z przodu
siedziska (C-6). Upewnij sie, ze pasy naramienne sg dobrze napiete. Przestrzen migdzy pasami a cialem dziecka nie
powinna by¢ wigksza niz szerokos¢ 2 palcow dioni osoby dorostej. Upewnij sie, ze pasy naramienne nie sg
poskrecane.

n REGULACJA NACHYLENIA FOTELIKA | WYSOKOSCI ZAGLOWKA

Fotelik Cameleon posiada mozliwo$¢ ustawienia nachylenia siedziska i oparcia w jednej z 2 pozycji.

Aby zwigkszy¢ nachylenie fotelika, pociagnij platforme znajdujaca sie pod przednia czescig siedziska (D-1). Aby
zmniejszy¢ nachylenie siedziska, popchnij platforme w glab siedziska (D-2).

Zagtéwek moze by¢ ustawiony w jednej z 8 dostgpnych wysokoéci. Pie¢ pozycii jest dostepnych podczas uzytkowania
pasow 5-punktowych fotelika. Dodatkowe 3 pozycije sg dostepne po zdemontowaniu pasow 5-punktowych.

Aby dostosowac wysoko$¢ zagtowka, pociagnij i przytrzymaj dzwignie z tytu zagtéwka. Ustaw zagtéwek na pozadanej
wysokosci i pus¢ dzwignie (D-3).

m DEMONTAZ 5-PUNKTOWYCH PASOW NARAMIENNYCH

Poluzuj pasy naramienne, poprzez wcisnigcie przycisku z przodu siedziska i jednoczesne pociagniecie obu paséw
naramiennych (C-1).

Odepnij zatrzaski tapicerki z tytu fotelika (E-1). Zsun koncowki paskow z naktadkami naramiennymi z matej metalowej
kotwicy z tytu oparcia fotelika (E-2). Zsun koncowki pasoéw naramiennych z duzej metalowej kotwicy z tytu oparcia
fotelika (E-3).

Przeciagnij pasy naramienne z naktadkami przez szczeliny z przodu oparcia (E-4). Zsun jezyki klamry z pasow (E-5).
Wyciagnij pasy przez szczeliny u dolu siedziska (E-6). Znajdz metalowa zaktadke u spodu siedziska fotelika.
Pociagnij za zakfadke, przekre¢ ja o 90° (E-7), a nastepnie przewlecz klamre pasow do gory przez szczeling w
siedzisku (E-8).
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n INSTALACJA ZA POMOCA 3-PUNKTOWYCH PASOW SAMOCHODOWYCH (GRUPA I, Il 15-36 kg)

Przed zamontowaniem fotelika w grupie II, Ill, zdemontuj 5-punktowe pasy fotelika (patrz punkt 10).

Umiesc¢ fotelik na siedzisku fotela samochodowego (F-1). Upewnij sig, ze zagtowek fotela samochodowego nie
przeszkadza w montazu fotelika. Jesli tak sie dzieje, zdemontuj zagtowek fotela samochodowego.

Dopasuj wysokos¢ zagtowka odpowiednio do wzrostu dziecka (F-2). Posadz dziecko w foteliku.

Przeprowadz biodrowy odcinek 3-punktowego pasa samochodowego nad biodrami dziecka tak, aby opierat sie na
czerwonych prowadnicach po bokach fotelika. Piersiowy odcinek 3-punktowego pasa samochodowego przeciagnij
przez czerwong prowadnice w zagtowku od strony napinacza pasa samochodowego (F-3). Zapnij klamre paséw w
sprzaczce (F-4).

Upewnij sig, ze pasy przebiegaja prawidtowo i nie sg poskrgcane. Napnij pasy poprzez pociagnigcie pasa
piersiowego w kierunku napinacza pasow (F-5).

Odcinek piersiowy pasa powinien przebiega¢ przez srodek ramienia dziecka. Wtasciwy przebieg powinno
gwarantowa¢ prawidtowe ustawienie wysokosci zagtowka.

(12 ]| C2YSZCZENIE | KONSERWACIA

Prawidtowe dziatanie klamry pasa ma niezwykle wazny wplyw na bezpieczenstwo dziecka podczas jazdy. Najczgstsza
przyczyng wadliwego funkcjonowania klamry pasow sg zanieczyszczenia w postaci kurzu lub ciat obcych:

* zaczepy pasow uwalniane sg powoli po naci$nigciu czerwonego przycisku zwalniajgcego
* nie mozna skutecznie zapia¢ pasow (zaczepy wysuwaja sie po probie zapigcia pasow)

* zaczepy pasow facza sig z pozostalg czescig zapigcia, jednak nie stycha¢ kliknigcia

* pojawiajg sie trudnosci przy probie zapiecia pasow (wyczuwalny jest opor)

* odblokowanie zapigcia paséw jest mozliwe tylko przy uzyciu duzej sity

Jesli wystepuja wyzej opisane problemy, nalezy wyczysci¢ zapiecie pasoéw, aby zapewni¢ jego prawidlowe dziatanie.
Czyszczenie klamry pasow:

1. Otworzy¢ zapigcie paséw (wcisna¢ czerwony przycisk).

2. Wyja¢ klamre z ochraniacza krokowego.

3. Wychyli¢ fotelik maksymalnie do przodu.

4. Przeciagna¢ metalowa plytke stuzaca do mocowania klamre pasow przez otwor w siedzisku fotelika (od spodu fotelika).

5. Wiozy¢ zapiecie paséw do cieptej wody wymieszanej z plynem do mycia naczyn na co najmniej godzine. Nastepnie
optuka¢ i pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia.

Nalezy pamigtac, aby stosowa¢ wytacznie oryginalny pokrowiec (tapicerka) Caretero Cameleon, poniewaz stanowi
on integralny element fotelika i odgrywa wazng role w prawidiowym jego funkcjonowaniu.

« zabronione jest uzywanie fotelika dziecigcego bez pokrowca

» zalecane jest pranie reczne pokrowca w wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu (w temperaturze do 30°C)

* elementy z tworzywa sztucznego mozna czy$ci¢, uzywajac wody z mydtem (zabrania sie stosowania agresywnych
$rodkow czyszczacych, np.: rozpuszczalnikow)

* pasy mozna czy$ci¢ przy uzyciu letniej wody z mydtem

* wkiadki naramienne mozna czysci¢ przy uzyciu letniej wody z mydiem

* czesci plastikowe fotelika nalezy czysci¢ wilgotng szmatka

* nie wolno uzywac silnych detergentéw do czyszczenia elementéw plastikowych fotelika, gdyz moze to prowadzi¢ do
degradacji i uszkodzenia tych elementow
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| 2 ] SAFETY INSTRUCTIONS

THE INSTRUCTIONS BELOW ARE IMPORTANT.
PLEASE READ THESE INSTRUCTION CAREFULLY AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE. THE SAFETY OF
YOUR CHILD MAY BE IN DANGER IF THESE INSTRUCTIONS WILL NOT BE COMPLIED WITH.

WARNING!

Only suitable for use in vehicles fitted with approved 3-point safety belts that conform with ECE Regulation No. 16 or
comparable standards.

This is a seat in the Weight Class |, I, Ill for babies weighing from 9 to 36 kg.

These Assembly and Usage Instructions must be given to the client.

Subject to printing errors, mistakes and technical changes.

WARNING! For the safety of the person installing the car seat:

* While installing or uninstalling the seat no object may be able to slide between the car seat and the child seat base.
It could trap the person’s fingers.

* In orded to avoid damage, take care not to jam the seat between solid elements of the car (doors, seat guides etc.).
« Store the car seat in a safe place when not in use. Avoid putting heavy objects on the seat and do not store near heat
sources or in direct sunlight.

WARNING! For the safety of the car:
» Some car seat covers are made of delicate fabrics (velour, leather etc.) and may become worn-out due to the child
seat use. In order to protect the upholstery, we recommend using car seat covers available as accessories.

DANGER! For the safety of your child:

* Please use the Cameleon car seat only to secure your child in the car.

* This car seat must be installed forward-facing only for the |, I, Il (9-36kg) weight groups with use of 3-point car
seat belts or with ISOFIX and TopTether for | (9-18kg) weight group.

* This car seat should be used with the integrated 5-point seat belts for weight group from 9 to 18 kg (approx. from 9
months up to about 4 years).

* Do not place the car seat on a passanger seat with active air bag.

 Check if the car seat is installed properly before each trip.

* The rear passenger seats are the safest place to install the car seat.

* Please make sure that all the elements are properly installed and that the car seat is not jammed by foldable seats or
doors.

« This car seat may not be used if the seat belts securing the child have not been properly engaged.

* Do not use or transport the car seat when it is not properly installed in the car.

* Do not use other fixing points other than those described in this manual and marked on the car seat itself.

* The shoulder belt pads are important in keeping the child safe. Please use them at all times.

* Regularly check the seat belts, especially the fixing points, stitchings and adjustment devices.

* In urgent cases it is necessary to unfasten the child quickly. This means the 5-point seat belt buckle is not very
resistant to tinkering by your child. Please teach the baby not to play with the belt buckle.

* Do not use the car seat if any parts of it have been damaged or became loose during an accident.

« It is important to ensure that all lap belts are running low enough, to keep the child’s pelvis secure.

* Please take special notice that all the belts securing the child car seats are tightened, that the child seat belts are
adjusted to the child’s body and are not twisted.

« Stiff points and plastic elements must be placed and fixed in such manner, as not to be jammed by moving car seats
or doors during everyday use of the car seat.

* Do not modify the car seat’s construction in any way or install additional elements to it without the permission of
appropriate authorities.

« After installing the seat and securing the child, make sure that the car seat belt buckle is located properly, which
guarantees safe fixing of the seat. The belt buckle should not be placed directly near the shell of the seat or in any
openings of the seat shell. If such situation happens, try a different fixing place in the car or shorten the buckle belt by
twisting it.

* The car seat may not be used without the fabric cover. The cover may not be replaced with a different one, which is
not recommended by the manufacturer, as the cover is an integral part of the seat.

« It is not recommended to use the seat for a longer period of time than 5 years since the production date, as the
physical properties of the product may detoriate (eg. plastic aging).
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« It is forbidden to use the car seat as a chair or a toy.

* During a car crash at speed higher than 10 km/h the car seat may become damaged without clear visual marks. In
such case the car seat should be scrapped and replaced with a new one.

« Please remember to recycle the seat properly when it won't be used anymore.

» Commision a full check of the car seat after a possible damaging (eg. when the seat falls to the ground).

* Regularly check all vital elements of the car seat for signs of damage. Make sure all mechanical parts of the seat are
functioning properly.

« It is forbidden to lubricate any parts of the seat.

* Never leave the child in the car seat unattended.

* Make sure that the child enters and exits the car on the sidewalk side of the street.

* Protect the car seat against sunlight while it's not in use.

* The car seat may become very hot while under direct sunlight. The child’s skin is very delicate and may become
easily damaged during contact with a hot car seat.

« The closer the car seat belts are to the child’s body, the higher the safety level. Therefore do not put thick clothes on
the child.

* Make regular stops during longer trips, so the child may play and rest after removing it from the car seat.

* When using the car seat in the rear passenger seats: slide the front passenger seat to the front, so the child will not
reach the backrest with its feet (this will prevent from damaging the legs during an accident).

* Not complying with these instruction may cause danger.

DANGER! For the safety of car passengers.

In case of an accident or emergency braking, persons or objects that are not secured properly, may damage other
users of the car. Therefore it is important to ensure the following:

* The backrests of the seats are fixed (make sure the foldable rear seat backrests have been locked properly).

« All heavy objects or objects with sharp edges have been secured (eg. objects on the rear window shelf are not
loose).

« All persons in the car have fastened their seat belts.

* The child seat is always secured, even when there is no child in the seat.

B GENERAL INFORMATION

This car seat has been designed, tested and certified according to the European Norm for baby car seats
(ECE R 44/04). The evaluation mark E (in a circle) and the certificate number are located on an orange sticker placed
on the seat shell.

DANGER!

In case of any modifications done to the car seat, the warranty will become void.
Only the manufacturer may apply any changes to the car seat.

DANGER!
Please comply with safety regulations present in your car manual.

u ADVICE ON PROPER CHILD SEAT PLACEMENT IN YOUR CAR

The child seat may be installed in the following configurations:

Forward-facing Yes

Rearward-facing No

On car seats equipped with ISOFIX

(found between the seating and backrest of
a car seat) and TopTether (e.g. on the luggage Yes"
shelf, floor or on the rear side of the backrest)

Regulations obligatory in the territory of a given country must be obeyed.

In case of presence of a frontal airbag - move the passenger car seat as far back as possible.
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& | 3-point Proper placement Forbidden placement
PO | shoulder

and lap belt”snr‘-
A car seat of this type may be used only in a car
equipped with seat belts with a 3-point tensor and
a 3-point rolling-up element, which complies with
the UN/ECE Regulation nr 16 or other equivalent
— standards.

-point
lap belt

Installation of the child seat is NOT
RECOMMENDED if the passenger
seat airbag is active.

Installation of the child seat is

FORBIDDEN if the passenger seat is

equipped with a 2-point seat belt
()

only.

| 5 J INSTALLATION FOR GROUP | (9-18kg)

The Cameleon car seat may be installed in all cars equipped with 3-point seat belts and in cars equipped with
ISOFIX (type B1) and TopTether fixing points. You can find all information about availability of ISOFIX and TopTether
fixing points in your car consulting your car manual.

H INSTALLATION WITH ISOFIX + TOP TETHER (GROUP I, 9-18 kg)

Press the buttons on the ISOFIX anchors and slide the ISOFIX arms all the way out (A-1).

Place the car seat on a passenger seat equipped with ISOFIX fixing points (A-2).

Slide the ISOFIX anchors into the ISOFIX fixing points between the seat and backrest of the passenger seat. Make
sure the ISOFIX latch on the fixing points in the car. You will hear a click sound indicating the latches attached
properly (A-3).

Push the car seat against the backrest as far as possible. Pull the seat to check, if the ISOFIX latches are fixed
properly (A-4).

Take out the TopTether belt and place it over the backrest, under the headrest (A-5). Loosen the TopTether belt by
pressing the button on the belt tensioner and pulling the belt (A-6).

Attach the TopTether anchor to the TopTether fixing point in the car (A-7). The TopTether fixing point may be located in
different places in different car models. Usually it is located on the back side of the backrest, on the trunk floor or the
roof. The TopTether fixing point is always marked with an ‘anchor’ symbol. Never attach the TopTether anchor to a
luggage fixing point! (A-8)

After attaching the TopTether anchor, tighten the TopTether belt (A-9). When the belt is tight enough, the indicator will
change its color from red to green.
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INSTALLATION WITH 3-POINT CAR SEAT BELTS (GROUP I, 9-18 kg)

Place the car seat forward-facing on a passenger seat in the car and push it against the backrest. Insert the car seat
belt buckle into the slot in the seat’s backrest, located on the side of the belt tensioner (B-1). Pull the belt buckle
behind the seat's backrest (B-2). Pull the belt buckle out through the slot in the seat's backrest on the other side of
the seat. Fasten the seat belts (B-3). Place the diagonal belt into the top red belt guide on the side of the car belt
tensioner.

Tighten the belts - pull the diagonal belt towards the car belt tensioner (B-4). Make sure the car seat is pressed
against the backrest and that the car belts are tightened and not twisted.

u SECURING THE CHILD IN THE SEAT WITH 5-POINT SHOULDER BELTS

First loosen the 5-point belts by pressing and holding the button in the front of the seat, and pulling both shoulder
belts (do not pull the belt pads) (C-1).

Unfasten the belts by pressing the red button on the belt buckle and removing the belt tongue (C-2).

Pull the shoulder belts aside and the crotch belt forwards (C-3).

Place the child in the seat and put the shoulder belts on. Make sure the shoulder pads are correctly aligned. Adjust
the headrest and the belt height to the child’s height. The tips of the belts should be located just above the child’s
shoulders and the child’s head should lay in the middle of the headrest (C-4).

Fasten the belts by linking both belt tongue parts and putting them into the buckle until you hear the ‘click’ (C-5).

If you're not able to fasten the belts, press the red button on the belt buckle and try again.

Tighten the belts by pulling the tightening strap in the front of the seat (C-6). The space between the baby's body and
the shoulder pads should be no larger than the thickness of 2 fingers of an adult.

Make sure the belts are not twisted.

n SEAT TILT AND HEADREST HEIGHT ADJUSTMENT

The Cameleon seat's tilt can be set in one of two positions.

To increase the seat tilt, pull out the platform located under the front of the seat (D-1). To decrease the seat tilt, push the
platform back under the seat (D-2).

The headrest can be set in one of 8 available positions. 5 positions are available when using the 5-point shoulder belts.
The other 3 positions become available after removing the 5-point shoulder belts.

To adjust the headrest height, press and hold the lever at the back of the headrest. Set the headrest at the desired height
and release the lever (D-3).

m REMOVING THE 5-POINT SEAT BELTS

To remove shoulder belts, first loosen the belts by pressing the loosening button and pulling the shoulder belts
(C-1). Release the snap-buttons at the back of the seat (E-1). Remove the tips of the shoulder pad belts from the
small metal anchor at the back of the backrest (E-2). Remove the tips of the shoulder belts from the large metal
anchor at the back of the backrest (E-3).

Pull the shoulder belts out of the slots in the front of the seat (E-4). Remove the belt tongues from the belts (E-5).
Pull the belts from under the seat (E-6). To remove the lap belts and the crotch belt with the buckle, find the metal
plates under the seat. Pull the plate, rotate it by 90°, push it into the slot in the seat shell (E-7), and pull out the belt
on the upper side of the seat (E-8).
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[ 11 JINSTALLATION WITH 3-POINT CAR SEAT BELTS (GROUP Il Ill 15-36 kg)

Before the installation, remove the 5-point seat belts and all reducer cushions (see point 10).

Put the seat forward facing on a passenger seat and push it firmly against the backrest (F-1). Adjust the headrest
height to the child’s height (F-2). Place the child in the seat.

Pull the car belt in front of the seat. Place the lap belt on the child’s lap and onto the lower red belt guides. Insert
the diagonal belt into the belt guide located in the headrest, on the side of the car belt tensioner (F-3). Fasten the
car belt (F-4).

Make sure the belts are aligned correctly and are not twisted. Tighten the belts by pulling the diagonal belt towards
the car belt tensioner (F-5).

The diagonal belt should rest in the middle of the child’s shoulder.

m CLEANING AND MAINTENANCE

Proper functioning of the 5-point belt buckle has a great impact on the safety of your child. The most common cause of
buckle malfunctioning is dust and dirt getting into the buckle slot. This gives the following signs:

« the belt tongue exits the buckle slot very slowly after the red button is pressed

« the belt tongue does not fix in the buckle (it slides back out)

« the belt tongue can be fastened but no ‘click’ sound can be heard

« it is necessary to put much force into closing the buckle

« it is necessary to put much force into pressing the button and releasing the tongue from the buckle

If any of the problems mentioned above occur, it is required to clean the belt buckle:

1. Unfasten the belts (press the red button on the buckle).

2. Remove the crotch pad.

3. Adjust the seat tilt into the most reclining position.

4. Thread the metal plate fixing the buckle strap through the slot in the seat shell (from the bottom upwards).
5. Put the belt buckle into warm water with addition of few drops of dishwashing liquid for at least an hour.
Rinse the buckle with clean water and leave it until it is completely dry.

Remember to ONLY use the original upholstery for the Caretero Cameleon seat, as it is an integral part of the seat
and plays an important role in its proper functioning.

The upholstery may be removed for washing (hand wash or machine wash - delicate fabrics programme, max 30°C).
Do not tumble dry. Use only mild detergents.

Plastic parts of the seat may be cleaned with a damp cloth with addition of soap.

Never use strong detergenst such as bleaches etc.

Never iron the uphostery.
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| 2 J SICHERHEITSANWEISUNGEN

WICHTIG: FUR SPATERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN!
UM DIE SICHERHEIT IHRES KINDES ZU GEWAHRLEISTEN, LESEN SIE BITT E DIESE ANLEITUNG AUFMERK-
SAM, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.

1. Dies ist ein ,Universal“-Kinderriickhaltesystem. Es ist nach der Regulierung Nr. 44,04 inklusive aller Anhange fiir den
allgemeinen Gebrauch in Fahrzeugen zugelassen und passt auf die meisten, aber nicht auf alle Fahrzeugsitze.

2. In Fahrzeugen, fur die der Hersteller im Fahrzeughandbuch erklért, dass das Fahrzeug fiir die Aufnahme von ,Univer-
sal“ Kinderriickhaltesystemen fiir diese Altersgruppe vorbereitet ist, wird der Sitz sehr wahrscheinlich passen.

3. Die Einstufung dieses Kinder-Riickhaltesystems als ,Universal‘-Riickhaltesystem erfolgte unter strengeren
Bedingungen, als bei friiheren Modellen, die nicht mit diesem Hinweis versehen sind.

4. Falls Sie Zweifel haben, fragen Sie bitte den Hersteller des Kinderriickhaltesystems oder den Handler.

Dieses Produkt ist eine universale Riickhalteeinrichtung und geeignet fiir Kinder mit einem Kérpergewicht von 9 bis 36
kg (Gruppe I, Il und ).

WARNUNG!

* Verwenden Sie diesen Kindersitz nicht zu Hause. Er ist nicht fiir die Verwendung im Haus vorgesehen und sollte nur
in einem Fahrzeug verwendet werden.

* Dieser Kindersitz kann mit 3-Punkt-Gurten (Gruppe |, II, lll, 9-36kg) oder mit einer ISOFIX-Befestigung in
Fahrt-richtung installiert werden (Gruppe |, 9-18kg).

* Dieser Kindersitz darf nur fir Kinder mit einem Gewicht von weniger als 18kg (Gruppe |, 9-18kg) mit dem
5-Punkt-Gurt des Sitzes verwendet werden.

* Lassen Sie Ihr Kind zu keiner Zeit unbeaufsichtigt, wahrend es in diesem Kindersitz sitzt.

* Aus Sicherheitsgriinden muss der Kindersitz in einem Fahrzeug gesichert werden, auch wenn Sie |hr Kind nicht

in den Sitz setzen.

* Beachten Sie bitte, dass samtliche Gurte nach unten gezogen werden miissen, damit das Becken sicher gehalten
wird. Samtliche Gurte, mit denen das Kind gesichert wird, miissen an den Kérper des Kindes angepasst werden.
Dabei ist sicherzustellen, dass die Gurte nicht verdreht sind.

* Um einem Sturz vorzubeugen, sollten Sie lhr Kind immer mit den Gurten sichern, wenn Sie es in diesen Kindersitz
setzen.

* Das Kinderriickhaltesystem darf nicht ohne den Stoffbezug verwendet werden.

* Der Sitzbezug sollte mit keinem anderen als den vom Hersteller empfohlenen Beziigen ersetzt werden, da der
Bezug einen wesentlichen Teil der Ruickhaltefunktion tibernimmt.

* Die festen Teile sowie sé@mtliche Kunststoffteile des Kinder-Riickhaltesystems miissen so positioniert und installiert
werden, dass sie im taglichen Gebrauch des Fahrzeugs nicht von einem verschiebbaren Sitz oder einer Tir des
Fahrzeugs eingeklemmt werden kénnen.

* Der Kindersitz darf nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, wenn der Sitz nicht mit einem textilen
Bezug ausgestattet ist. Andernfalls kann der Sitz zu heiB fur die Haut lhres Kindes werden.

* Wir empfehlen, diesen Kindersitz nach groBen Belastungen bei einem Unfall zu ersetzen.

* Es ist gefahrlich, die Riickhalteeinrichtung in irgendeiner Weise ohne Genehmigung der zusténdigen Behdrde zu
veréndern, zu erganzen und die vom Hersteller angegebenen Einbauanleitungen fiir Riickhalteeinrichtungen nicht
genau zu befolgen.

« Sichern Sie Gepackstiicke oder andere Gegenstiande ausreichend, die im Falle eines ZusammenstoBes Verletzun-
gen verursachen kénnten.

Dieser Sitz passt fiir Fahrzeuge mit als ISOFIX-Positionen zugelassenen Positionen (genaue Informationen finden Sie
in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs).

Dieses Produkt ist fiir die folgenden Gewichtsklassen und ISOFIX-GréBenklassen vorgesehen: Gruppe 1 (9-18kg);
B1.
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B GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN

Der Auto-Kindersitz wurde gem&B Anforderungen der Europiischen Norm fiir Riickhaltesysteme fiir Kinder (ECE R
44/04) entwickelt, gepriift und zugelassen. Das Priifzeichen E (in einem Kreis) und die Zulassungsnummer befinden

sich auf dem orangefarbenen Zulassungsetikett (Aufkleber am Auto-Kindersitz).

GEFAHR!

Diese Zulassung verliert ihre Giiltigkeit, wenn Sie irgendwelche Anderungen am Kindersitz vornehmen. Anderungen
an dem Kindersitz darf ausschlieBlich der Hersteller vornehmen.

GEFAHR!

Verwenden Sie den Kindersitz ausschlieBlich nach den in der Betriebsanleitung des jeweiligen Fahrzeugs angefiihrten

Anweisungen fiir die Nutzung von Riickhaltesystemen fiir Kinder.

n HINWEISE ZUM KORREKTEN EINBAU DES KINDERSITZES IM FAHRZEUG

Der Kindersitz kann in folgenden Einbaurichtungen im Fahrzeug platziert werden:

Verankerungspunkte (z. B. auf der Hutablage,
auf dem Fahrzeugboden oder an der Riickseite
der Riickbank) verfiigen.

In Fahrtrichtung Ja
Entgegen der Fahrtrichtung Nein
Auf Fahrzeugsitzen, die tiber Isofix-

Befestigungssysteme (zwischen Sitzfliche und
Riickenlehne des Fahrzeugs) und Top-Tether- Ja"

1) Bei Vorhandensein eines Frontairbags schieben Sie den Beifahrersitz weit zuriick und befolgen Sie etwaige Anweisungen der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

Vorschriften im Hoheitsgebiet eines Landes zwingend zu beachten.
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| | 3-Punkt- Platzierung )
\Schulter korrekt Verboten Platzierung
jpnd Beckengurle

Ein Autositz dieser Art kénnen nur in einem Auto
mit Sicherheitsgurten mit einem 3-Punkt- Tensor
und ein 3-Punkt- Aufrollen Element, das mit der
UN / ECE-Regelung Nr 16 oder anderen
vergleichbaren Normen ausgestattet werden.

\Q-Punkt-
Beckengurt

Der Kindersitz soll nicht auf
@ Beifahrersitzen mit aktivem Airbag
(SRS) verwendet werden.
Der Einbau des Kindersitzes ist
@ VERBOTEN, wenn der Sitz nur iiber
einen Beckengurt verflgt.
D

| 5 J EINBAU IN DER GEWICHTSGRUPPE | (9-18 ko)

Der Kindersitz Cameleon kann in allen Fahrzeugmodellen eingebaut werden, die tiber Dreipunkt-Sicherheitsgurte
verfiigen, sowie in Fahrzeugmodellen, die tiber Isofix-Rasterbiigel (Typ B1) und einen Top-Tether-Gurt verfiigen. Die
Informationen tber die verfiigbaren Isofix-Befestigungspunkte und die Ankerpunkte zur Verankerung des Top-Tether--
Gurtes sind der Betriebsanleitung des Fahrzeugs zu entnehmen.

B EINBAU MIT ISOFIX-SYSTEM + TOP TETHER (GEWICHTSGRUPPE I, 9-18 kg)

Driicken Sie die Kndpfe an den ISOFIX-Verankerungen und schieben Sie die ISOFIX-Arme ganz nach auBen (A-1).
Stellen Sie den Autositz auf einen Beifahrersitz mit ISOFIX-Befestigungspunkten (A-2) ausgestatten .

Schieben Sie die ISOFIX-Verankerungen in die ISOFIX-Befestigungspunkte zwischen Sitz und Riickenlehne des
Beifahrersitzes. Stellen Sie sicher, dass der ISOFIX an den Befestigungspunkten im Fahrzeug einrastet. Sie horen ein
Klickgerdusch, das anzeigt, dass die Verriegelungen richtig angebracht sind (A-3).

Schieben Sie den Autositz so weit wie mdglich gegen die Riickenlehne. Ziehen Sie am Sitz, um zu priifen, ob die
ISOFIX-Verriegelungen richtig befestigt sind (A-4).

Nehmen Sie den TopTether-Gurt heraus und legen Sie ihn tiber die Riickenlehne unter die Kopfstiitze (A-5). Lésen
Sie den TopTether-Gurt, indem Sie den Knopf am Riemenspanner driicken und den Gurt ziehen (A-6).

Befestigen Sie den TopTether-Anker am TopTether-Befestigungspunkt im Auto (A-7). Der TopTether-Befestigun-
gspunkt kann sich an verschiedenen Stellen in verschiedenen Fahrzeugmodellen befinden. In der Regel befindet es
sich auf der Riickseite der Riickenlehne, auf dem Kofferraumboden oder auf dem Dach. Der TopTether Befestigun-
gspunkt ist immer mit einem 'Anker'-Symbol gekennzeichnet. Befestigen Sie den TopTether-Anker niemals an einer
Gepéckbefestigung! (A-8)

Nachdem Sie den TopTether-Anker angebracht haben, ziehen Sie den TopTether-Riemen fest (A-9). Wenn der
Riemen fest genug ist, wechselt die Anzeige ihre Farbe von rot nach griin.
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EINBAU MIT FAHRZEUGEIGENEN 3-PUNKT-SICHERHEITSGURTEN (GEWICHTSGRUPPE |, 9-18 kg)

Stellen Sie den Autositz nach vorne auf einen Beifahrersitz im Auto und driicken Sie ihn gegen die Riickenlehne.
Fiihren Sie das Gurtschloss des Autositzes in den Schlitz in der Riickenlehne des Sitzes ein, der sich an der Seite
des Gurtstraffers befindet (B-1). Ziehen Sie die Gurtschnalle hinter der Riickenlehne des Sitzes (B-2). Ziehen Sie die
Gurtschnalle durch den Schlitz in der Riickenlehne des Sitzes auf der anderen Seite des Sitzes. Schnallen Sie die
Sicherheitsgurte an (B-3). Legen Sie den Diagonalgurt in die obere rote Gurtfiihrung an der Seite des Gurtspanners.
Gurte anziehen - den Diagonalgurt zum Gurtstraffer (B-4) ziehen. Stellen Sie sicher, dass der Autositz gegen die
Riickenlehne gedriickt wird und dass die Gurte festgezogen und nicht verdreht sind.

u ANSCHNALLEN DES KINDES IM KINDERSITZ MITTELS FUNFPUNKT-SCHULTERGURTEN

Lockern Sie zuerst die 5-Punkt-Gurte, indem Sie den Knopf an der Vorderseite des Sitzes gedriickt halten und beide
Schultergurte ziehen (ziehen Sie nicht an den Gurtpolstern) (C-1).

Lésen Sie die Gurte, indem Sie den roten Knopf am Gurtschloss driicken und die Gurtzunge entfernen (C-2).
Ziehen Sie die Schultergurte zur Seite und den Schrittgurt nach vorne (C-3).

Legen Sie das Kind in den Sitz und legen Sie die Schultergurte an. Stellen Sie sicher, dass die Schulterpolster
korrekt ausgerichtet sind. Passen Sie die Kopfstiitze und die Gurthéhe an die GroBe des Kindes an. Die Spitzen der
Gurte sollten direkt tiber den Schultern des Kindes liegen und der Kopf des Kindes sollte in der Mitte der Kopfstiitze
liegen (C-4).

Befestigen Sie die Gurte, indem Sie die beiden Teile der Gurtzunge verbinden und in die Schnalle stecken, bis Sie
den "Klick" héren (C-5).

Wenn Sie die Gurte nicht befestigen kénnen, driicken Sie den roten Knopf an der Giirtelschnalle und versuchen Sie
es erneut.

Ziehen Sie die Riemen an, indem Sie das Spannband vorne am Sitz (C-6) ziehen. Der Abstand zwischen dem Kérper
des Babys und den Schulterpolstern sollte nicht gréBer als die Dicke von zwei Fingern eines Erwachsenen sein.
Stellen Sie sicher, dass die Gurte nicht verdreht sind.

n NEIGUNGSWINKEL / KOPFSTUTZENHOHE EINSTELLUNG

Die Neigung des Cameleon-Sitzes kann in einer von zwei Positionen eingestellt werden. Um die Sitzneigung zu erhéhen,
ziehen Sie die Plattform unter der Vorderseite des Sitzes (D-1) heraus. Um die Sitzneigung zu verringern, driicken Sie die
Plattform zuriick unter den Sitz (D-2).

Die Kopfstiitze kann in einer von 8 verfligbaren Positionen eingestellt werden. Bei Verwendung der 5-Punkt-Schultergur-
te stehen 5 Positionen zur Verfligung. Die anderen 3 Positionen sind nach dem Entfernen der 5-Punkt-Schultergurte
verfligbar.

Um die Hohe der Kopfstiitze einzustellen, driicken und halten Sie den Hebel an der Riickseite der Kopfstiitze. Stellen
Sie die Kopfstiitze auf die gewiinschte Héhe und lassen Sie den Hebel los (D-3).

m AUSBAU DER FUNFPUNKT-SCHULTERGURTE

Um die Schultergurte zu entfernen, lockern Sie zunéchst die Gurte, indem Sie den Lockerungsknopf driicken und
die Schultergurte ziehen (C-1). Lassen Sie die Druckknépfe auf der Riickseite des Sitzes los (E-1). Entfernen Sie
die Spitzen der Schulterpolstergurte von dem kleinen Metallanker an der Riickseite der Riickenlehne (E-2).
Entfernen Sie die Spitzen der Schultergurte von dem groBen Metallanker an der Riickseite der Riickenlehne (E-3).
Ziehen Sie die Schultergurte aus den Schlitzen an der Vorderseite des Sitzes (E-4). Entfernen Sie die Gurtzungen
von den Gurten (E-5). Ziehen Sie die Gurte unter dem Sitz hervor (E-6). Um die Beckengurte und den Schrittgurt
mit der Schnalle zu entfernen, finden Sie die Metallplatten unter dem Sitz. Ziehen Sie die Platte, drehen Sie sie um
90 °, driicken Sie sie in den Schlitz in der Sitzschale (E-7) und ziehen Sie den Riemen auf der Oberseite des Sitzes
heraus (E-8).
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n EINBAU MIT FAHRZEUGEIGENEN 3-PUNKT-SICHERHEITSGURTEN (GEWICHTSGRUPPEN I1,11l 15-36 kg)

Entfernen Sie vor dem Einbau die 5-Punkt-Sicherheitsgurte und alle Reduzierkissen (siehe Punkt 10).

Stellen Sie den Sitz nach vorne auf einen Beifahrersitz und driicken Sie ihn fest gegen die Riickenlehne (F-1).
Stellen Sie die Hohe der Kopfstiitze auf die GroBe des Kindes ein (F-2). Legen Sie das Kind in den Sitz.

Ziehen Sie den Fahrzeuggurt vor den Sitz. Legen Sie den Beckengurt auf den SchoB des Kindes und auf die
unteren roten Gurtfiihrungen. Fithren Sie den Diagonalgurt in die Gurtfiihrung in der Kopfstiitze an der Seite des
Gurtstraffers (F-3) ein. Befestigen Sie den Autoriemen (F-4).

Stellen Sie sicher, dass die Riemen korrekt ausgerichtet und nicht verdreht sind. Ziehen Sie die Riemen an, indem
Sie den Diagonalgurt zum Gurtstraffer ziehen (F-5).

Der Diagonalgurt sollte in der Mitte der Schulter des Kindes ruhen.

m REINIGUNG UND PFLEGE

Voraussetzung fiir die Sicherheit lhres Kindes wahrend der Autofahrt ist die richtige Funktion des Gurtschlosses.
Funktionsstérungen des Gurtschlosses entstehen gewohnlich durch Schmutzansammlungen oder Fremdkérper:

* Die Schlosszungen werden nach Driicken der roten Entriegelungstaste nur langsam ausgestoBen.

* Die Schlosszungen rasten nicht mehr ein (d.h. sie werden wieder ausgestoBen, wenn Sie versuchen, sie
hineinzudriicken)

« Die Schlosszungen rasten ohne ein horbares ,Klick* ein.

« Die Schlosszungen lassen sich nur schwer hineindriicken (Sie spiiren einen Widerstand).

* Das Gurtschloss ldsst sich nur noch mit hohem Kraftaufwand &ffnen.

Bei den vorstehend genannten Problemen miissen Sie das Gurtschloss reinigen, damit es wieder einwandfrei
funktioniert.

Reinigen des Gurtschlosses:

1. Offnen Sie das Gurtschloss (driicken Sie die rote Taste).

2. Nehmen Sie das Gurtschloss aus dem Gehéuse.

3. Neigen Sie den Kindersitz so weit wie mdglich nach vorne.

4. Greifen Sie unter die Sitzschale und schieben Sie die Metallplatte, die das Gurtschloss an der Sitzschale halt,
nach oben durch den Gurtschlitz am Kindersitz.

5. Weichen Sie das Gurtschloss mindestens eine Stunde lang in warmem Wasser mit Geschirrsptilmittel ein. Dann
splilen Sie es grundlich aus und trocknen Sie es.

Bitte sorgen Sie dafiir, dass Sie ausschlieBlich Original-Sitzbezlige von Caretero Cameleon verwenden, da der
Sitzbezug ein integraler Bestandteil des Auto-Kindersitzes ist und wichtige Funktionen zur Sicherstellung der
einwandfreien Funktionsweise des Systems erfillt.

« Der Auto-Kindersitz darf nicht ohne Bezug verwendet werden.

* Der Bezug sollte von Hand mit einem milden Waschmittel (bei 30°C) gewaschen werden.

« Die Kunststoffteile kdnnen mit Seifenlauge gereinigt werden. (Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel wie
Lésungsmittel).

« Die Gurte kénnen in lauwarmer Seifenlauge gewaschen werden.

« Die Schulterpolster kénnen in lauwarmer Seifenlauge gewaschen werden.

« Die Kunststoffteile des Kindersitzes kdnnen mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

« Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel zur Reinigung der Kunststoffteile des Kindersitzes, denn das kann
zur Beeintrachtigung und Beschadigung dieser Teile fiihren.
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KARTA GWARANCYIJNA

Imie:

Nazwisko:

Kod pocztowy:

Miejscowosc:

Telefon (wraz z kierunkowym):

Adres e-mail:

Produkt:

Model:

Kolor/wzor:

Akcesoria:

Data zakupu:

Kupujacy (podpis):

Sprzedawca:

Dowiedz sig wigcej o tym produkcie i marce Caretero.

DYSTRYBUTOR:

IKS 2 Mucha Sp. J.

ul. Rybnicka 9, 43-190 Mikotow, Polska

+48 32 226 06 06

e-mail: caretero@caretero.pl, www.caretero.pl

best for

www.caretero.pl



WARUNKI GWARANCII

1. IKS 2 Mucha Sp. J. udziela gwarancji na zakupiony produkt w okresie 12 miesigcy od daty zakupu.

2. Gwarant zapewnia nabywcy prawidtowe dziatanie produktu przy uzytkowaniu zgodnym z jego przeznaczeniem
i instrukcja uzytkowania.

3. Wady produktu wykryte w okresie gwarancji bedg bezptatnie usuwane w terminie 21 dni od daty dostarczenia
go, za posrednictwem Sprzedawcy, do Serwisu. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

4. W przypadku wykrycia wady lub wystapienia problemoéw z uzytkowaniem, nalezy zwréci¢ sie do punktu sprzedazy
detalicznej z reklamowanym produktem, wypetniong karta gwarancyjng oraz przypigtym paragonem lub innym
dowodem zakupu.

Reklamowany produkt nalezy odda¢ do naprawy w stanie czystym.

Podstawowym sposobem zafatwienia reklamaciji jest naprawa produktu przywracajaca jego warto$¢ uzytkowa.
Fakt i date wykonania naprawy gwarancyjnej Serwis po$wiadcza na uniwersalnej karcie gwarancyjnej.
Gwarancja obowigzuje na terenie Rzeczypospolitej Polskie;j.

Gwarancja przystuguje jedynie pierwotnemu nabywcy i nie podlega przeniesieniu na inne osoby lub podmioty.

© © ©® N o O

Gwarancja na sprzedany produkt nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych
z niezgodnosci towaru z umowa.

11. Wszelkie inne sprawy i spory beda rozstrzygane przez odpowiedni sad.

12. Zalecamy przechowywanie oryginalnego opakowania w celu zabezpieczenia produktu przed uszkodzeniami
mogacymi nastapi¢ podsczas transportu do Serwisu.

13. Gwarancja nie obejmuje:

« uszkodzen powstatych w wyniku niewtasciwego przechowywania

« uszkodzen mechanicznych i termicznych powstatych w wyniku niewtasciwego uzytkowania, badz uzytkowania
niezgodnego z instrukcjg uzytkowania

* zmiany koloru (odbarwienia) tkaniny przy silnym nastonecznieniu lub stosowaniu niewtasciwych srodkow
chemicznych

* rozdarcia tkaniny wynikajacego z winy nabywcy

* naturalnego zuzycia elementéw bedacego wynikiem eksploataciji

« sytuacji, w ktdrej produkt nie zostat dostarczony do Serwisu w komplecie z oryginalnym dowodem zakupu

« uszkodzen powstalych w wyniku upadku

* prob naprawy produktu lub jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych wykonywanych przez osoby trzecie

data zgtoszenia data naprawy opis uszkodzenia pieczatka serwisu

data sprzedazy pieczatka i podpis sprzedawcy
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Dowiedz sie wiecej o tym produkcie i marce Caretero.

DYSTRYBUTOR:
IKS 2 - Centrum Dystrybugji Artykutow Dzieciecych
ul. Rybnicka 9, 43-190 Mikotéw, Polska

+48 32 226 06 06
e-mail: caretero@caretero.pl, www.caretero.pl

Zeskanuj kod QR i dowiedz si¢ wigcej o tym produkcie.

Learn more about brand Caretero.
Scan the code QR.

DISTRIBUTOR:

IKS 2 - Children’s Goods Distribution Centre
9 Rybnicka Street, 43-190 Mikolow, Poland
+48 32 226 06 06

e-mail: caretero@caretero.pl, www.caretero.pl

Erfahren Sie mehr tiber das Produkt und die Marke!
Scannen Sie den QR -Code

VERTREIBER:

IKS 2 - Children’s Goods Distribution Centre
9 Rybnicka Str., 43-190 Mikolow, Polen

+48 32 226 06 06

e-mail: caretero@caretero.pl, www.caretero.pl

www.facebook.com/CareteroBrand ¢ www.youtube.com/CareteroChannel



