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1  Objasnienie symboli

Wskazowki ostrzegawcze

W niniejszej instrukcji uzytkowania sg stosowane wska-
zb6wki ostrzegawcze, aby poinformowac o potencjalnych
niebezpiecznych sytuacjach. Wskazéwki ostrzegawcze za-
wierajg informacje dotyczace ponizszych kwestii:

stopien niebezpieczenstwa,

rodzaj i zrodto niebezpieczenstwa,
skutki nieprzestrzegania,

— dziatania zapobiegajgce niebezpieczenstwu.

Wskazoéwki ostrzegawcze sg przedstawione w ponizszy
sposob:

rodzaj i zrodto niebezpieczenstwa
skutki nieprzestrzegania

» dziatania zapobiegajgce niebezpieczenstwu

NIEBEZPIE- Oznacza niebezpieczne sytuacje, kto-
CZENSTWO re, jesli nie uda sie ich unikng¢, po-
woduje powazne obrazenia ciata lub
Smierc.

OSTRZEZE- Wskazuje niebezpieczng sytuacje,
NIE ktéra, jesli nie uda sie jej unikng¢, mo-
ze spowodowac powazne obrazenia
ciata lub $mier¢.

PRZESTRO- Wskazuje niebezpieczng sytuacje,
GA ktéra, jesli nie uda sie jej unikng¢, mo-
ze spowodowac lekkie do $rednich
obrazenia ciata.

WSKAZOW- Wskazuje procesy, ktére mogg powo-
KA dowac szkody rzeczowe.

Znaki i symbole

(O Wskazuje wazne informacie.

Pojedyncza czynnos¢
> ..
Czynnos¢

1. Nakazuje dziatanie.
2. Zdefiniowana kolejnos¢ czynnosci.
3. .

Skutek czynnosci

v Ponizej znajduje sie skutek kolejnosci czynno$ci.

IP10204 | 1.2 | 2000038517 MAX-SAFE PRO | BRITAX ROMER



2 Bezpieczenstwo

21 Instrukcja uzytkowania

Niniejsza instrukcja uzytkowania stanowi integralng cze-
8¢ produktu i przyczynia sie do jego bezpiecznego uzytko-
wania. Nieprzestrzeganie instrukcji moze spowodowacé po-
wazne obrazenia ze Smiercig wtgcznie. W razie watpliwo-
Sci nie uzywac produktu i natychmiast skontaktowac sie ze
specjalistycznym sprzedawca.

» Przeczyta¢ instrukcje uzytkowania.

2.2 Cel zastosowania

Ten produkt jest zaprojektowany, sprawdzony i dopusz-
czony do uzytku zgodnie z wymogami UN R129/03.

Ten produkt jest przeznaczony do zabezpieczania dziecka
w pojezdzie. Jest on dopuszczony do nastepujgcych za-
stosowan:

Wzrost 61-125cm

(D Wktadke do fotelika nalezy
stosowac, jezeli wzrost dziec-
ka wynosi od 61 do 87 cm.

< 36 kg

Masa dziecka

Nie stosowac tego produktu na siedzeniach pojazdu skie-
rowanych do przodu.

Zezwolenie traci waznos$¢ z chwilg dokonywania jakichkol-
wiek modyfikacji produktu. Modyfikacji moze dokonywac
wytgcznie producent. Naklejki na produkcie sg wazng cze-
Scig produktu.

» Nie modyfikowac produktu.

» Nie usuwaé zadnych naklejek z produktu.

2.3 Nieprawidlowe zastosowanie

» Nie uzywac produktu do zabawy.

» Nie uzywac produktu do siadania na nim poza pojaz-
dem, réwniez w przypadku siadania probnego.

» Wykorzystywac wytgcznie punkty mocowania do za-
bezpieczenia fotelika dzieciecego, ktdre opisano w tej
instrukcji uzytkowania.

» Nigdy nie zabezpiecza¢ produktu za pomocg 2-punkto-
wego pasu bezpieczenstwa.

» Upewni¢ sie, ze produkt nie jest zakleszczony miedzy
twardymi przedmiotami (drzwi samochodowe, szyny
siedzen itp.).

» Trzymac produkt z dala od wilgoci, mokrych obszaréw,
ptynéw, pytu i mgty solnej.

» Nie ktas¢ zadnych ciezkich przedmiotéw na produkt.

v

Nigdy nie smarowac ani nie oliwi¢ czesci produktu.

v

Wrazliwe pokrowce na siedzenia samochodowe mo-
g3 zosta¢ uszkodzone. Stosowac podktadke do fotelika
dzieciecego Britax Rodmer. Jest ona dostepna oddziel-
nie.

24 Instrukcje bezpieczenstwa

Niebezpieczenstwo obrazen spowodowanych
uszkodzonym fotelikiem dzieciecym

Podczas wypadku moze doj$¢ do uszkodzenia fotelika
dzieciecego, ktére moze nie by¢ bezposrednio zauwa-
zalne. Kolejny wypadek moze spowodowaé powazne
obrazenia.

» Nigdy nie uzywaé uszkodzonego produktu.

» W razie wypadku wymieni¢ produkt.

» Zleci¢ kontrole uszkodzonego produktu firmie Britax
Romer (takze jezeli spadt na ziemie).

» Sprawdzac wszystkie wazne czesci regularnie katem
uszkodzen.

» Upewni¢ sie, ze wszystkie elementy mechaniczne sg
sprawne.

Niebezpieczenstwo oparzen spowodowane goracy-
mi elementami

Elementy produktu mogg nagrzewac sie pod wptywem
promieniowania stonecznego. Skéra dziecka jest bardzo
delikatna i moze ulec poparzeniu.

» Chroni¢ produkt przed intensywnym bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych, gdy nie jest uzy-
wany.

Zagrozenie dla zycia z powodu narazenia na ciepto
lub zimno

Jesli dzieci sg narazone na diugotrwate oddziatywanie
wysokich lub niskich temperatur, istnieje ryzyko obra-
zen, a nawet Smierci.

» Nigdy nie zostawiac dzieci bez opieki w pojezdzie.
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Niebezpieczenstwo obrazen przy wsiadaniu i wysia-
daniu

Przebywanie poza pojazdem na poboczu moze by¢ nie-
bezpieczne.

» Fotelik dzieciecy nalezy mocowac i wyjmowaé od
strony od chodnika.

» Dziecko nalezy zabezpieczac¢ i wyjmowac od strony
od chodnika.

Niebezpieczenstwo obrazen wskutek niezabezpie-
czonych przedmiotéw

W razie gwattownego hamowania lub wypadku nieza-
bezpieczone przedmioty lub osoby mogg by¢ zrédtem
obrazen innych pasazerow.

» Zabezpieczy¢ produkt w sposéb opisany w instrukciji
uzytkowania.

» Ustawic¢ stabilnie oparcia siedzenia pojazdu (nalezy
np. zaryglowa¢ sktadane tylne siedzenie).

» Zabezpieczy¢ lub usung¢ w pojezdzie wszystkie
przedmioty ciezkie lub z ostrymi krawedziami.

» Upewni¢ sie, ze wszystkie osoby znajdujgce sie
w pojezdzie majg zapiete pasy bezpieczenstwa.

» Upewni¢ sie, ze produkt jest zawsze zabezpieczo-
ny w pojezdzie, nawet jezeli nie jest transportowane
zadne dziecko.
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3 Ustawienia

3.1 Regulacja zagtéwka

¥

1) Zagtéwek

1. Sprawdzic¢, czy zagtéwek 1 jest prawidtowo ustawiony.

(D Jesli pasy naramienne znajdujg sie na wysokosci
barkéw dziecka lub nieco ponizej, wowczas zagto-
wek jest ustawiony prawidtowo.

> Jesli zagtéwek nie jest ustawiony prawidtowo,
nalezy wykonaé ponizsze czynnosci.

1) Zagtéwek

4 ) Pasy naramienne

2) Gniazdo klamry 5, Dzwignia zwalniajgca

3) Przycisk regulacyjny

2. Otworzy¢ gniazdo klamry 2, naciskajgc czerwony przy-
cisk.

3. Aby poluzowac pas, nalezy nacisng¢
przycisk regulacyjny 3 i pociagna¢ jednoczesnie oby-
dwa pasy naramienne 4 do przodu.

(O Ochraniacze nie sg potgczone z pasami naramien-
nymi. Pociggniecie ochraniaczy nie powoduje po-
luzowania pasa. Ciggng¢ wytgcznie za pasy nara-
mienne.

4. Przechyli¢ dzwignie zwalniajgcg 5.

v Zagtowek jest odblokowany.

5. Przesung¢ zagtéwek 1 do prawidtowej wysokosci bar-
kow.

6. Zwolni¢ dzwignie zwalniajgcg 5.

7. Sprawdzi¢, czy zagtowek 1 prawidtowo sie zatrzasnat,
naciskajg zagtéwek 1 do dotu.

v Zagtowek 1 jest ustawiony prawidtowo.

v Zagtéwek 1 jest zatrzadniety.

3.2 Mocowanie elementu dystanso-
wego

(O Element dystansowy wchodzi w zakres dostawy.

(O Element dystansowy dziecku dodatkowg przestrzen
na nogi. Zastosowanie elementu dystansowego zale-
zy od dostepnej przestrzeni w pojezdzie.

O

1) Element dystansowy

1. Zacisng¢ element dystansowy 1 na foteliku dzieciecym.
2. Nastepnie postepowaé zgodnie z opisem w rozdziale
~Ustawianie fotelika dzieciecego”.

3.3 Zastosowanie wkitadki do foteli-
ka

(O Wktadke do fotelika nalezy stosowac, jezeli wzrost
dziecka wynosi od 61 do 87 cm.
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3.3.1 Mocowanie wkiadki do fotelika

=
()

a=T=a

4 ) Poduszka chronigca
krocze
5, Wyciecie

1) Gniazdo klamry

2 ) Wkitadka do fotelika

3) Pas naramienny

1. Otworzy¢ gniazdo klamry 1, naciskajgc czerwony przy-
cisk.
2. Wiozy¢ wkitadke do fotelika2 w fotelik dzieciecy.

(D Przestrzega¢ kierunku ustawienia wkfadki do fote-
lika. Jako wskazéwke mozna wykorzystac etykie-
te do prania. Etykieta do prania znajduje sie z ty-
tu wkiadki do fotelika i powinna by¢ skierowana w
strone fotelika dzieciecego.

3. Poprowadzi¢ gniazdo klamry 1 i
poduszke chronigcg krocze 4 przez wyciecia 5 w dolnej
czesci wktadki do fotelika 2.

4. Wtozy¢ oba pasy naramienne 3 nad
wktadke do fotelika 2.

3.3.2 Usuwanie wkladki do fotelika

1) Wktadka do fotelika

2) Gniazdo klamry

1. Otworzy¢ gniazdo klamry 1, naciskajgc czerwony przy-
cisk.
2. Wyja¢ wktadke do fotelika 2.

3.4 SICT

(O SICT (Side Impact Cushion Technology) redukuje sity,
ktére w razie zderzenia bocznego dziatajg na dziec-
ko. Im blizej element SICT znajduje sie drzwi pojazdu,
tym wyzsze dziatanie ochronne.

(D Element SICT jest niezalezny od rodzaju zabezpie-
czenia. Na ponizszych ilustracjach dla uproszczenia
pokazano rodzaj zabezpieczenia A.

3.4.1 Mocowanie elementu SICT

1) Element SICT

2) Drzwi pojazdu

1. Umiesci¢ element SICT 1 z boku na foteliku dziecie-
cym.

(O Wybra¢ strone fotelika dzieciecego, ktora znajduje
sie najblizej drzwi pojazdu.
Symbol tabliczki z numerem 1 elementu SICT je-
st skierowany do symbolu tabliczki punktu moco-
wania SICT na foteliku dziecigcym.

2. Nasungc¢ element SICT 1 na punkt mocowania SICT.

3. Sprawdzi¢ odstep miedzy elementem SICT 1 a
drzwiami pojazdu 2.

WSKAZOWKA

Szkody materialne z powodu elementu SICT

W rzadkich przypadkach miejsce miedzy siedzeniem
pojazdu a drzwiami pojazdu jest tak niewielkie, ze
element SICT dotyka drzwi pojazdu. Po zamknieciu
drzwi pojazdu moga zosta¢ one zarysowane.

— Ostroznie zamkng¢ drzwi pojazdu.

— Upewnic sie, ze element SICT nie dotyka drzwi
pojazdu.

— Nie zamykac catkowicie drzwi pojazdu, jesli ele-
ment SICT dotyka drzwi pojazdu.

4. Jesli element SICT 1 dotyka drzwi pojazdu 2 nalezy
zmniejszy¢ odstep elementu SICT 1 (patrz "Zmniejsza-
nie odstepu", strona 8).

(@ Jesli element SICT nie dotyka drzwi pojazdu, nie
sg konieczne dalsze kroki.
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3.4.2 Zmniejszanie odstepu S.

1

> ow

\\

1) Element SICT

2) Drzwi pojazdu

—_

. Zsungc¢ element SICT 1 z punktu mocowania SICT.

(D Aby odtgczy¢ element SICT od fotelika dzieciece-
go, potrzeba relatywnie duzo sity. Chwytac ele-
ment SICT blisko fotelika dzieciecego.

N

Umiesci¢ element SICT 1 z boku na foteliku dziecie-
cym.

(D Symbol tabliczki z numerem 2 elementu SICT je-
st skierowany do symbolu tabliczki punktu moco-
wania SICT na foteliku dzieciecym.

w

Nasungé¢ element SICT 1 na punkt mocowania SICT.

Sprawdzi¢ odstep miedzy elementem SICT 1 a
drzwiami pojazdu 2.

WSKAZOWKA

Szkody materialne z powodu elementu SICT

W rzadkich przypadkach miejsce miedzy siedzeniem
pojazdu a drzwiami pojazdu jest tak niewielkie, ze
element SICT dotyka drzwi pojazdu. Po zamknieciu
drzwi pojazdu mogg zosta¢ one zarysowane.

B

— Ostroznie zamkng¢ drzwi pojazdu.

— Upewnic sie, ze element SICT nie dotyka drzwi
pojazdu.

— Nie zamykac¢ catkowicie drzwi pojazdu, jesli ele-
ment SICT dotyka drzwi pojazdu.

3.4.3

Jesli element SICT 1 nadal dotyka drzwi pojazdu 2, na-
lezy wyjgc element SICT (patrz "Zdejmowanie elemen-
tu SICT", strona 8).

(O Jesli element SICT nie dotyka drzwi pojazdu, nie
sg konieczne dalsze kroki.

Zdejmowanie elementu SICT

Element SICT

. Na wybranym siedzeniu pojazdu nie uzywac

elementu SICT 1.
Zsungc¢ element SICT 1 z punktu mocowania SICT.

(D Aby odtgczy¢ element SICT od fotelika dzieciece-
go, potrzeba relatywnie duzo sity. Chwytac ele-
ment SICT blisko fotelika dzieciecego.

Zachowac¢ element SICT 1.
Przestrzega¢ wskazéwek przechowywania (patrz
"Przechowywanie", strona 22).
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4 Stosowanie w pojezdzie

4.1 Wybor siedzenia 1. Sprawdzié, czy wybrane siedzenie pojazdu ma jeden z
ponizszych wariantow mocowania.

TIP Wiecej informacji mozna znalez¢ w instrukcji obstu-
gi pojazdu.
— Oczko pojazdu

1. Nalezy przy tym przestrzega¢ i stosowac sie do pod-
recznika pojazdu.

(D Do uzytku sg dopuszczone tylko siedzenia pojazdu
skierowane w kierunku jazdy.

| MO®

® 1) Oczko pojazdu 2) Karabinczyk
— Tasma mocujgca na szynie (odlegtos¢ szyny od
2. Wybra¢ odpowiednie siedzenie. podtogi pojazdu)
(D Odpowiednie sg siedzenia pojazdu, ktére zostaty
przez nas sprawdzone i zatwierdzone. Mozna je
znalez¢ na naszej liscie typow. Liste typoéw mozna
znalez¢ pod ponizszym linkiem:
https://manuals.britax.com/product/p1049-1
(D Lista modeli pojazdow zostata sporzadzona zgod- 1) Tasma mocujaca (2) Szyna
nie z wymaganiami normy UN R129 i zawiera mo-
dele pojazddéw, w ktorych produkt zostat przete- — Pasek mocujgcy na przegubie siedzenia (siedzenie
stowany w momencie publikacji zgodnie z instruk- pojazdu ze sktadanym siedzeniem)

cjami zawartymi w instrukcji uzytkowania. Jednak

dane dotyczgce konkretnego modelu pojazdu nie-

stanowig gwaranciji, ze produkt bedzie pasowat do

okreslonego pojazdu, a klientom zwracamy wyraz-

nie uwage, ze nalezy zawsze zapoznac sie z in-

strukcjg uzytkowania w celu prawidtowej instalaciji &1 1@
produktu. ¢ S

(O Jesli dane pojazdu nie ma na licie typdw, prosimy
o kontakt (patrz "Kontakt", strona 23).

3. Zalecamy ustawienie siedzen pojazdu w nastepujgcy 1) Tasma mocujaca (2, Karabinczyk

Sposob. 2. Wybrac¢ wariant mocowania dostepny w pojezdzie.
W przypadku stosowania na przednim siedzeniu:
— przesung¢ przednie siedzenie mozliwie daleko do
tytu.
W przypadku stosowania na tylnym siedzeniu:
— przesungc tylne siedzenie mozliwie daleko do tytu.

— Przesungc przednie siedzenie mozliwie daleko do
przodu.

4.2 Przygotowanie oczek

(O Karabinczyki dolnych zaczepéw mocujgcych musza
by¢ zaczepione do odpowiednich oczek. Oczka te
mogq by¢ juz dostepne w pojezdzie. Jesli pojazd nie
jest wyposazony w odpowiednie oczka, nalezy zamo-
cowac tasmy mocujgce. Tasmy mocujgce posiadajg
oczka do mocowania dolnych paskéw mocujgcych.
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421

Stosowanie oczek samochodowych 4.2.2 Mocowanie tasmy mocujgcej do szyny

ne oczka, nie ma potrzeby mocowania tasmy mocu- WSKAZOWKA

jacej. Karabinczyki s zaczepiane bezposrednio do Szkody materialne spowodowane tasma mocujaca

oczek. Mocowanie karabinczykow zalezy od wybrane-

Jesli tasma mocujgca zostanie odchylona na czesci z

go siedzenia pojazdu. Rozrézniamy nastgpujgce miej- tworzywa sztucznego lub elementy elektryczne pojazdu,
sca siedzgce w pojezdzie.

» Siedzenie pojedyncze

[

» Srodkowe siedzenie fawki

r

o

(

E)

» Zewnetrzne siedzenie tawki

r

B

N

5

moze dojs¢ do ich uszkodzenia.

» Upewni¢ sie, ze tadma mocujgca nie odchyla sie nad
czesciami z tworzywa sztucznego lub elementami
elektrycznymi pojazdu.

(O Mocowanie tasm mocujgcych zalezy od wybrane-
go siedzenia w pojezdzie. Rozrézniamy nastepujace
miejsca siedzgce w pojezdzie.

— Siedzenie pojedyncze

r

J/

N

. J

— Srodkowe siedzenie tawki

C

r

{

C

— Zewnetrzne siedzenie tawki

( \!

C

b
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(O Mocowanie tasm mocujacych zalezy od wybrane-
go siedzenia w pojezdzie. Rozrézniamy nastepujgce
miejsca siedzgce w pojezdzie.

— Siedzenie pojedyncze

1) Tasma mocujaca 3) Metalowy pierscien
2 4 ,
Szyna Petelka — Srodkowe siedzenie tawki
1. Sprawdzi¢, na jaki wariant mocowania pozwala wybra- C
ne siedzenie pojazdu.
2. Poprowadzic¢ tasme mocujacg 1 wokét szyny 2.
3. Poprowadzi¢ metalowy pierscien 3 przez jedng z @
petelek 4.
TIP Im ciasniej tasma mocujgca owinie si¢ wokét szy-
ny, tym lepiej. L )
4. Mocno naciggng¢ opasanie.

. , . — Zewnetrzne siedzenie tawki
v Obie tasmy mocujgce sg przygotowane.

( N\

4.2.3 Mocowanie tasmy mocujgcej do przegu- ﬁ
bu siedzenia

WSKAZOWKA M

Szkody materialne spowodowane tasma mocujaca
Jesli tasma mocujgca zostanie odchylona na czesci z

tworzywa sztucznego lub elementy elektryczne pojazdu,
moze doj$¢ do ich uszkodzenia.

» Upewnic¢ sie, ze tasma mocujgca nie odchyla sie nad
czesciami z tworzywa sztucznego lub elementami
elektrycznymi pojazdu.
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1) Zaktadka siedzenia (3) Metalowy pierscien

2) Tasma mocujgca

o

. Sprawdzi¢, na jaki wariant mocowania pozwala wybra-

ne siedzenie pojazdu.

Poprowadzi¢ tasme mocujgcg 2 przez

zaktadke siedzenia 1.

Poprowadzi¢ tasme mocujgcg 2 wokot zaktadki siedze-
nia.

. Poprowadzi¢ metalowy pierscien 3 przez jedng z pete-

lek.

TIP Im ciasniej tasma mocujgca owinie przegub siedze-
nia, tym lepiej.

Mocno naciggnac¢ opasanie.

v Obie tad8my mocujgce sg przygotowane.

4.3

4.3.1

1

Zabezpieczanie fotelika dziecig-
cego

Ustawianie fotelika dzieciecego

Fotelik dzieciecy 3) Przyciski regulacyjne

2) Podpora

—_

AN e

o

. Opcjonalnie: ustawienie elementu dystansowego (patrz

"Mocowanie elementu dystansowego", strona 6).

(O Ponizej opisano wprawdzie sposéb mocowania fo-
telika dzieciecego bez elementu dystansowego,
ale ma to réwniez zastosowanie w przypadku uzy-
wania go z elementem dystansowym.

Ustawi¢ fotelik dzieciecy 1 na wybranym siedzeniu po-
jazdu.

Catkowicie roztozy¢ podpore 2 fotelika dzieciecego.
Aktywowac¢ oba przyciski regulacyjne 3.

Podpora siega do podtogi.

Obydwa przyciski regulacyjne 3 zatrzaskujg sie w sty-
szalny sposaob.

Upewnic sie, ze fotelik dzieciecy przylega na catej po-
wierzchni do oparcia siedzenia pojazdu.

IP10204 | 1.2 | 2000038517
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4.3.2 Przygotowanie fotelika dzieciecego 4.3.3 Pozycjonowanie pasa samochodowego

4 ) Klamra pasa

2) Pierwsza prowadnica (5, Gniazdo klamry po-
pasa jazdu

3) Druga prowadnica pa-
sa

1. Otworzy¢ klape 1.

TIP Zalecamy wyciggniecie pasa samochodowego na
dtugos¢ ramienia. Utatwia to przeprowadzenie pasa sa-
mochodowego przez fotelik dzieciecy.

4 ) Przycisk regulacyjny
2) Gniazdo klamry 5) Pokrowiec zagtowka

3) Pas naramienny 6 ) Pokrowiec

1. Otworzy¢ gniazdo klamry 2.

2. Aby poluzowac pas, nacisnaé przycisk regulacyjny 4 i
pociggngc¢ jednoczesnie obydwa pasy naramienne 3 do
przodu.

(D Ochraniacze nie sg potgczone z pasami naramien-
nymi. Pociggniecie ochraniaczy nie powoduje po-
luzowania pasa. Ciggna¢ wytgcznie za pasy nara-
mienne.

3. Wyja¢ wktadke do fotelika (patrz "Usuwanie wktadki do
fotelika", strona 7).

4. Zitozy¢ pokrowiec 5 zagtéwka do gory.

5. Odciggna¢ pokrowiec 6 do przodu.
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Mocowanie pasa samochodowego

1) Klapa 4> Klamra pasa 1) Klapa 5 Qniazdo klamry po-
jazdu
2) Pierwsza prowadnica (5 Gniazdo klamry po- 2) Koniec nozki fotelika (6> Pas miednicowy
pasa jazdu dzieciecego
3/ Druga prowadnica pa- 3) Klamra pasa 7) Ogranicznik pasa
sa
4 ) Pas poprzeczny 8 ) Element przeszkadza-
2. Poprowadzi¢ klamre pasa 4 przez pierwsza jacy
prowadnice pasa 2.
3. Poprowadzi¢ klamre pasa 4 ponizej klapy 1. 1. Podeprzec sie jedng reka na koncu nézki 2 fotelika
4. Poprowadzi¢ klamre pasa 4 przez drugg dzieciecego. Naciska¢ na koniec nézki 2, az do wyko-
prowadnice pasa 3. nania ostatniej czynnosci.
S. Za_trz’asrjaé klamre pasa 4 W (D Poprzez podparcie zostaje zapewnione, Ze fotelik
gniezdzie klamry pasa pojazdu 5. dzieciecy $cisle przylega do tapicerki pojazdu. To

wstepne naprezenie jest niezbedne do uzyskania
stabilnego mocowania z pasem samochodowym.

2. Schwyta¢ powyzej klamry pasa 3 za pas poprzeczny 4 i
mocno go przytrzymac.

3. Naprezy¢ pas miednicowy 6, pociggajac za
pas poprzeczny 4.

4. UpewnicC sie, ze po obu stronach pas miednicowy 6 nie
przylega do ogranicznika pasa 7.

5. Schwytaé pas poprzeczny 4 posrodku fotelika dziecie-
cego.
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6. Sprawdzi¢, czy elementy przeszkadzajgce 8 pasa sa-
mochodowego nie znajdujg sie w obszarze klapy 1 lub
prowadnic pasa. W takim przypadku przesung¢ fotelik
dzieciecy na bok. Ponownie naprezy¢ pas samochodo-
wy.

TIP Elementy przeszkadzajgce 8 mogg stanowic na
przyktad nity lub petle.

clicky)

] A
=

@ Gniazdo klamry po-
jazdu

@ Klapa

@ Pas poprzeczny

7. Naprezy¢ pas samochodowy, pociggajgc za
pas poprzeczny 4.

8. Sprawdzi¢, czy gniazdo klamry pojazdu 5 ma odlegtos¢
co najmniej dwéch palcow od prowadnicy tasmy. W ta-
kim przypadku przesung¢ fotelik dzieciecy na bok. Po-
nownie naprezy¢ pas samochodowy.

9. Schwyta¢ pas poprzeczny 4 poza fotelikiem dziecie-
cym.

10.Naprezy¢ pas samochodowy, pociggajgc za
pas poprzeczny 4.

11.Zabezpieczy¢ pas samochodowy, zamykajgc klape 1.

v Klapa zatrzaskuje sie w styszalny sposob.

12.Zwolni¢ koniec ndzki 2 fotelika dzieciecego.

v Pas samochodowy jest napiety na catej dtugosci.

v Klapa jest zamknieta.

v Gniazdo klamry pojazdu nie styka sie z prowadnicg pa-
sa.

v Pas samochodowy nie znajduje sie na ograniczniku pa-
sa.

4.3.5

1. Ztozy¢ pokrowiec.
2. Ztozy¢ pokrowiec zagtéwka do dotu.
3. Zamocowac wktadke do fotelika.

Pozycjonowanie pokrowca

4.3.6 Ustawienie podpory

(O Podpora zawiera czujniki. Wspomagajg one prawidto-
we zabezpieczenie podpory. Czujniki sprawdzaja, czy
podpora jest catkowicie roztozona, dostatecznie wysu-
nieta i opiera sie o podtoze. Jesli kontrola sie nie po-
wiedzie, rozlega sie dzwiek kontrolny. Wskazuje on,
ze podpora jest niewtasciwie zabezpieczona.

@ Przyciski regulacyjne @ Wskaznik podparcia

1. Wyciggng¢ pasmo folii z komory baterii.
v Rozlega sie dzwiek kontrolny.

PRZESTROGA Jezeli nie stycha¢ dzwieku kontrol-
nego, moze to oznaczac, ze bateria jest roztadowana.
1. Sprawdzac baterie regularnie.

2. Wymieni¢ zuzytg baterie na nowg (patrz "Wymiana

baterii", strona 20).

Podnies¢ nieco fotelik dzieciecy za oparcie do gory.
Catkowicie odsung¢ podpore od fotelika dzieciecego.
Pasy podpory sg naprezone.

Aktywowacé oba przyciski regulacyjne1.

Podpora siega do podtogi.

Zwolni¢ fotelik dzieciecy i podpore.

Obydwa przyciski regulacyjne 1 zatrzaskujg sie w sty-
szalny sposaob.

Wskaznik podparcia 2 ma kolor zielony.

v Dzwigk kontrolny nie jest styszalny.

oS Al webd

{\
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A\ OSTRZEZENIE Niebezpieczenstwo obrazen spo-
wodowanych niestabilnoscig podpory. Nigdy nie pod-
ktada¢ przedmiotéw pod podpore. Upewnic sie, ze pod-
pora jest ustawiona stabilnie na podtodze pojazdu.

O

6. Jesli dzwiek kontrolny jest nadal styszalny lub
wskaznik podpory 2 sSwieci ha czerwono, powtorzy¢ re-
gulacje podpory.

4.3.7 Mocowanie karabinczyka

1) Przycisk

2) Karabinczyk

1. Przytrzymac przycisk 1 wcisniety.
TIP Przycisk 1 odblokowuje dolny pasek mocujgcy.
Dopdéki przycisk 1 jest nacisniety, mozna wyciggngc¢
karabinczyk 2.

N

Wyciggngc¢ karabinczyk 2.

Zaczepi¢ karabinczyk 2 w zdefiniowanym oczku 3.

TIP Oczka zostaty juz ustalone w rozdziale "Przygoto-

wanie oczek", strona 9.

4. Aby zwiekszy¢ naprezenie dolnych paskéw mocujgcy-
ch, dociskac¢ fotelik dzieciecy naprzemiennie w bok.

v Oba dolne paski mocujgce sg napiete.

w

4.3.8

» Zamocowac element SICT (patrz "SICT", strona 7).

Mocowanie elementu SICT

44 Luzowanie fotelika dzieciecego

Niebezpieczenstwo obrazen wskutek niezabezpie-
czonych przedmiotéow

W razie gwattownego hamowania lub wypadku nieza-
bezpieczony fotelik dzieciecy moze spowodowac obra-
zenia ciata pasazerow.

» Zawsze zabezpieczac fotelik dzieciecy w pojezdzie,
nawet jezeli nie jest transportowane zadne dziecko.

» Aby odtgczy¢ fotelik dzieciecy od siedzenia pojazdu,
nalezy wykona¢ czynnosci opisane w rozdziale "Zabez-
pieczanie fotelika dzieciecego", strona 12 w odwrot-
nej kolejnosci.
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5 Zakladanie i zdejmowanie pasow

5.1 Zapinanie dziecka pasami bez-
pieczenstwa

Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen spowodo-
wanych przednig poduszka powietrzng

Poduszki powietrzne sg przeznaczone do przytrzymy-
wania 0séb dorostych. Uzywanie przedniej poduszki
powietrznej z kotyskg fotelika skierowang do tylu moze
prowadzi¢ do ciezkich lub smiertelnych obrazen ciata.

» Dezaktywowac przednig poduszke powietrzna.

» Nigdy nie wolno uzywac kotyski fotelika skierowanej
do tytu przy aktywnej przedniej poduszce powietrz-
ne;j.

» Nalezy przy tym przestrzegac i stosowac sie do in-
strukcji zawartych w podreczniku pojazdu.

Niebezpieczenstwo obrazen wskutek luzu pasa
Jako luz pasa okresla sie powierzchnie pasa samocho-
dowego, ktore przylegajg do ciata dziecka bez napreze-
nia. Luz pasa ma negatywne oddziatywanie na funkcje
ochronng.

» Upewni¢ sie, ze pasy sg naprezone oraz nie sg skre-
cone.

» Unikac grubego ubrania dziecka pod pasem.

@ Ochraniacz @ Czerwony przycisk

@ Pasy naramienne @ Przycisk regulacyjny

@ Gniazdo klamry

1. Aby poluzowac pas, nalezy nacisngé
przycisk regulacyjny 5 i pociggng¢ jednoczesnie oby-
dwa pasy naramienne 2 do przodu.
2. Otworzy¢ gniazdo klamry 3, naciskajgc
czerwony przycisk 4.
Przetozy¢ gniazdo klamry 3 do przodu.
Wiozy¢ dziecko w kotyske fotelika.
Wtozy¢ pasy naramienne 2 na ramiona dziecka.
A\ OSTRZEZENIE Niebezpieczenstwo odniesienia ob-
razen wskutek nieprawidtowego zabezpieczenia dziec-
ka. Upewni¢ sie, ze pasy naramienne nie sg skrecone
lub odwrécone.

ok o

§0:§10¥

@ Pas regulacyjny

@ Gniazdo klamry
@ Klamry paséw
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Zsungc¢ obydwie klamry pasow 6.

Wiozy¢ zsuniete klamry paséw 6 w gniazdo klamry 3.
Klamry pasow 6 zatrzaskujg sie w styszalny sposob.
Aby unikng¢ luzu pasa, pociggng¢ pasy naramienne 2.
Pociggnac¢ pas regulacyjny 7,az pasy naramienne 2 be-
da &cidle przylega¢ do ciata dziecka.

A\ OSTRZEZENIE Niebezpieczenstwo obrazen pod-
brzusza (obszar miekkich czesci w brzuchu). Upew-

ni¢ sie, ze pasy biodrowe przebiegajg przez pachwiny
dziecka tak gteboko, na ile to mozliwe.

© o N

5.2 Kontrola przed kazda jazda

Dla bezpieczenstwa dziecka przed kazda jazdg samo-
chodem sprawdzié ponizsze punkty.

Podpora jest ustawiona stabilnie na podtodze pojazdu.

Wskaznik podparcia podpory ma kolor zielony.
Klapa jest zamknieta.
Pas samochodowy jest napiety na catej dtugosci.

Gniazdo klamry pojazdu nie styka sie z prowadnicg pa-
sa.

6. Pas samochodowy nie znajduje sie na ograniczniku pa-
sa.

7. Dolne paski mocujgce sg zabezpieczone i naprezone.

AR S

8. Element SICT jest prawidtowo zamocowany.

9. Pasy fotelika dzieciecego Scisle przylegajg do ciata
dziecka, nie uciskajac go.

10.Zagtéwek jest ustawiony prawidtowo.

11.Dziecko jest przypiete pasami do fotelika dzieciecego.

12.0Ochraniacze znajdujg sie we wiasciwej pozycji dziecka.
13.Pasy nie sg skrecone ani odwrdcone.
14 .Przednia poduszka powietrzna jest nieaktywna.

15.Fotelik dzieciecy jest uzywany zgodnie z przeznacze-
niem pod wzgledem wieku i wzrostu dziecka (patrz "Cel
zastosowania", strona 4).

Niebezpieczenstwo obrazen wskutek braku kontroli
Podczas jazdy dziecko moze probowac odpigé pasy lub
odczepic fotelik dzieciecy. Jesli dziecko lub fotelik dzie-
ciecy nie jest zabezpieczony, moze to spowodowac po-
wazne obrazenia ciata ze Smiercig wtacznie.

Jesli dziecko lub fotelik dzieciecy nie sg zabezpie-
czone:

» Niezwlocznie zatrzymacé pojazd, kiedy pozwoli na to
sytuacja na drodze.

> Upewnic¢ sie, ze fotelik dzieciecy jest zabezpieczony.

» Upewnic¢ sie, ze dziecko ma bezpiecznie zapiete pa-
sy bezpieczenstwa.

(D Zalecamy w przypadku dtugich tras regularne prze-

rwy dla dobrego samopoczucia dziecka. Da¢ dziecku
mozliwos¢ poruszania sie.

5.3 Wypinanie dziecka z pasa bez-

pieczenstwa

Niebezpieczenstwo obrazen wskutek niezabezpie-
czonych przedmiotéw

W razie gwattownego hamowania lub wypadku nieza-

bezpieczony fotelik dzieciecy moze spowodowac obra-

zenia ciata pasazeréw.

» Zawsze zabezpieczac fotelik dzieciecy w pojezdzie,
nawet jezeli nie jest transportowane zadne dziecko.

» Aby rozpig¢ pasy bezpieczenstwa dziecka, nalezy naci-

sngc¢ czerwony przycisk na gniezdzie klamry.

(O Aby dziecko przed kolejng jazdg mogto wygodnie
wsigs$¢, nalezy poluzowaé pasy naramienne.
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6

Czyszczenie i utrzymanie

6.

6.1.1

6.1.2

1.

2.

6.1.3

1 Gniazdo klamry

Zdejmowanie gniazda klamry

3) Plytka metalowa

1) Pas krokowy
2) Szczelina

Zdjg¢ pokrowiec kotyski fotelika (patrz "Pokrowiec",
strona 19).

Obroci¢ pas krokowy 1 z ptytkg metalowg 3 w
szczeline 2.

Przetozy¢ metalowg ptytke 3 waskg krawedzig do przo-
du przez szczeline pasa.

(O Metalowa ptytka znajduje sie na spodzie fotelika
dzieciecego, w miejscu gniazda klamry.

Czyszczenie gniazda klamry

Namaczac gniazdo klamry przez co najmniej godzine.
Uzy¢ do tego letniej wody z ptynem do mycia naczyn.
Wyptukac gniazdo klamry doktadnie i osuszy¢ je.

Zaktadanie gniazda klamry

2

1) Szczelina 2) Ptytka metalowa

. Wsung¢ plytke metalowg 2 od przodu catkowicie w

szczeling 1.
TIP Przestrzega¢ kierunku gniazda klamry.

. Obroci¢ pas krokowy z ptytkg metalowg 2 0 90°, az

bedzie zaczepiony w poprzek do kierunku jazdy w

szczelinie 1.

A\ OSTRZEZENIE Niebezpieczenstwo obrazen wsku-

tek niezabezpieczenia gniazda klamry.

» Upewni¢ sie, ze gniazdo klamry z kotyskg fotelika
jest bezpiecznie zamocowane, mocno za nie pocig-
gajac.

Ponownie zamocowac¢ pokrowiec (patrz "Pokrowiec",

strona 19).

6.2

Pokrowiec

Niebezpieczenstwo obrazen z powodu brakujacych
czesci
Bezpieczne trzymanie nie jest juz gwarantowane.

>

Produktu nie wolno uzywac¢ bez pokrowca fotelika.

6.2.1

1.
2.

6.2.2

Zdejmowanie pokrowca

(D Pokrowiec fotelika dzieciecego sktada sie z kilku
czesci.

Poluzowac¢ wszystkie mocowania.
Zdja¢ poszczegolne czesci pokrowca z fotelika dziecie-
cego.

Czyszczenie pokrowca

®

Mozna zdjg¢ ponizsze pokrowce i pra¢ w pralce:
» Pokrowiec zagtowka.

» Pokrowiec kotyski fotelika.

» Pokrowiec gniazda klamry.

6.2.3

Przestrzega¢ wskazéwek umieszczonych na etykiecie
prania pokrowca.

Pra¢ pokrowiec w temperaturze 30 C fagodnym $rod-
kiem do prania w programie delikatnym pralki.

Mozna zdjg¢ ochraniacze i upra¢ w letnim tugu mydla-
nym.

Czesci z tworzywa sztucznego i pasy mozna pra¢ w tu-
gu mydlanym.

Nie uzywac trgcych srodkéw czyszczacych (np. roz-
puszczalnikow).

Ubieranie pokrowca

Niebezpieczenstwo obrazen wskutek brakujacego
pokrowca fotelika

Pokrowiec fotelika stanowi integralny element bezpie-
czenstwa fotelika dzieciecego. Nieuzywanie pokrowca
fotelika moze spowodowaé powazne obrazenia ciata ze-
Smiercig wtgcznie.

>

>

>

Nigdy nie uzywac fotelika dzieciecego bez pasujgce-
go pokrowca.

Stosowac tylko oryginalny zapasowy pokrowiec fote-
lika marki BRITAX ROMER.

Zamienne pokrowce fotelika mozna naby¢ u specjali-
stycznego sprzedawcy.
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» Aby ponownie zatozy¢ pokrowiec, nalezy wykonac (D Ochraniacze nie sg potgczone z pasami naramien-
czynno$ci w odwrotnej kolejnosci. nymi. Pociggniecie ochraniaczy nie powoduje po-
luzowania pasa. Ciggna¢ wytacznie za pasy nara-

. . , .. 2. Otworzy¢ ochraniacz 2 na bocznych zatrzaskach.
Niebezpieczenstwo obrazen wskutek skreconych L . e .
3. Zdjac¢ utozone ponizej petle pasa ochraniaczy z

pasow . ) . mostkéw z tworzywa sztucznego 4.

Skrecone pasy negatywnie wptywajg na funkcje ochro- i : — :

ny. () Petle ochraniaczy jest fatwiej odczepi¢ od mostkéw
L _ z tworzywa sztucznego, jesli konce paséw nara-

» Upewnic¢ sie, ze pasy nie sg skrecone. miennych zostang troche wyciggniete.

> Upewnic sig, ze pasy sg prawidiowo wtozone w 4. Wyciggnaé ochraniacz 1 do przodu ze szczelin pasa.

szczeliny pasa pokrowca.

6.3.2 Mocowanie ochraniaczy

Niebezpieczenstwo obrazen wskutek braku ochra-
niaczy

Ochraniacze stanowig integralny element bezpieczen-
stwa fotelika dzieciecego. Nieuzywanie ochraniaczy mo-
ze spowodowac powazne obrazenia ciata ze Smiercig
wigcznie.

6.3 Ochraniacz

6.3.1 Zdejmowanie ochraniacza

» Nigdy nie uzywac fotelika dzieciecego bez pasujgcy-
ch ochraniaczy.

» Stosowac tylko oryginalne ochraniacze marki
BRITAX ROMER.

» Aby ponownie zatozy¢ ochraniacz, nalezy wykonaé
czynnosci w odwrotnej kolejnosci.

Niebezpieczenstwo obrazen wskutek skrecenia
ochraniaczy

Skrecone pasy negatywnie wptywajg na funkcje ochro-

» Upewnic¢ sig, ze ochraniacze nie sg skrecone lub od-
wrécone.

» Upewni¢ sie, ze pasy naramienne sg wiozone w
ochraniacze pod czarng krawedzig maskujgca.

6.4 Wymiana baterii

sztucznego . . i i . . .
) ) Niebezpieczenstwo oparzen chemicznych i potknie-
2) Pasy naramienne 5, Ochraniacz cia
3) Przyciski Potkniecie baterii moze spowodowac obrazenia ciata

zagrazajgce zyciu.

, L, , . , » Przechowywac baterie w miejscu niedostepnym dla
1. Aby poluzowac pas, nacisna¢ przycisk regulacyjny 1 i dzieci
pociggngc¢ jednoczesnie obydwa pasy naramienne 2 do '

przodu.
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Rozwigzanie:

»  Wyczyscic gniazdo klamry (patrz "Gniazdo klamry",
strona 19).

1) Pokrywa 3) Nowa bateria

2) Zuzyta bateria

1. Poluzowac¢ pokrywe 1.

TIP Pokrywe mozna poluzowaé monets.
2. Wyjg¢ zuzytg baterie 2.
Zutylizowac prawidtowo zuzytg baterie 2.
4. Wiozy¢ nowg baterie 3 typu CR1632.

A\ OSTRZEZENIE Niebezpieczenstwo obrazen wsku-

tek btednego stosowania

» Nigdy nie uzywac baterii, kiéra wykazuje oznaki nie-
szczelnosci lub pekniecia.

» Nie narazac¢ baterii na dziatanie wysokiej temperatu-
ry lub ognia. Bateria moze sie rozpasc¢ lub wybuch-
nacé.

» Nie uzywac akumulatorow.

w

» Przestrzega¢ wskazéwek bezpieczenstwa umiesz-
czonych na opakowaniu baterii.

5. Zwrdci¢ uwage na bieguny baterii.

(D Ustawiac baterie tak, aby biegun ujemny byt skie-
rowany do podpory.

6. Zamocowac pokrywe 1.

6.5 Rozwigzywanie problemoéw

Gniazdo klamry

Gniazdo klamry stanowi integralny element fotelika dzie-

ciecego i spetnia wazne funkcje dotyczgce zabezpieczenia

dziecka. Upewnic sie, ze gniazdo klamry dziata bez zakio-

cen.

Mozliwe problemy:

— po nacis$nieciu czerwonego przycisku odblokowujgcego
klamry paséw sg wypychane powoli.

— Klamry paséw nie zatrzaskujg sie.

— Klamry paséw zatrzaskujg sie, jednak nie w styszalny
sposob.

— Klamry paséw mozna tylko z trudem wcisng¢ w gniaz-
do klamry.

— Aby otworzy¢ gniazdo klamry, potrzebne jest uzycie du-
zej sity.
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7 Przechowywanie i utylizacja

71 Przechowywanie

Jezeli produkt nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas,

nalezy przestrzegac¢ nastepujacych informaciji.

» Przechowywaé produkt w bezpiecznym i suchym miej-
Scu.

» Utrzymywacé temperature przechowywania od 20 do
25°C.

» Nie ktas¢ zadnych ciezkich przedmiotéw na produkt.

» Nie przechowywa¢ produktu bezposrednio przy zrédta-
ch cieptfa lub w bezposrednim Swietle stonecznym.

» Chroni¢ produkt przed wilgocig, mokrymi obszarami,
ptynami, pytem i mgtg solng.

7.2 Utylizacja

» Nie demontowac produktu.
» Zutylizowa¢ baterie w kontenerze na baterie.

» Uniemozliwi¢ uzywanie uszkodzone produktu przez
osoby postronne.

(D Przecig¢ pasy naramienne.
Usungc etykiete dopuszczenia.

» Przestrzega¢ obowigzujgcych w danym kraju przepi-
séw dotyczacych utylizacji odpadow.
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8 Kontakt

W razie pytan, prosze skontaktowac sie z nami:

BRITAX ROMER Child Safety EMEA
www.britax-roemer.com
contact@britax.com

BRITAX ROMER Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Stralte 9

89340 Leipheim

Niemcy

IP10204 | 1.2 | 2000038517 MAX-SAFE PRO | BRITAX ROMER

23


https://www.britax-roemer.com
mailto:contact@britax.com

	1 Objaśnienie symboli
	2 Bezpieczeństwo
	2.1 Instrukcja użytkowania
	2.2 Cel zastosowania
	2.3 Nieprawidłowe zastosowanie
	2.4 Instrukcje bezpieczeństwa

	3 Ustawienia
	3.1 Regulacja zagłówka
	3.2 Mocowanie elementu dystansowego
	3.3 Zastosowanie wkładki do fotelika
	3.3.1 Mocowanie wkładki do fotelika
	3.3.2 Usuwanie wkładki do fotelika

	3.4 SICT
	3.4.1 Mocowanie elementu SICT
	3.4.2 Zmniejszanie odstępu
	3.4.3 Zdejmowanie elementu SICT


	4 Stosowanie w pojeździe
	4.1 Wybór siedzenia
	4.2 Przygotowanie oczek
	4.2.1 Stosowanie oczek samochodowych
	4.2.2 Mocowanie taśmy mocującej do szyny
	4.2.3 Mocowanie taśmy mocującej do przegubu siedzenia

	4.3 Zabezpieczanie fotelika dziecięcego
	4.3.1 Ustawianie fotelika dziecięcego
	4.3.2 Przygotowanie fotelika dziecięcego
	4.3.3 Pozycjonowanie pasa samochodowego
	4.3.4 Mocowanie pasa samochodowego
	4.3.5 Pozycjonowanie pokrowca
	4.3.6 Ustawienie podpory
	4.3.7 Mocowanie karabińczyka
	4.3.8 Mocowanie elementu SICT

	4.4 Luzowanie fotelika dziecięcego

	5 Zakładanie i zdejmowanie pasów
	5.1 Zapinanie dziecka pasami bezpieczeństwa
	5.2 Kontrola przed każdą jazdą
	5.3 Wypinanie dziecka z pasa bezpieczeństwa

	6 Czyszczenie i utrzymanie
	6.1 Gniazdo klamry
	6.1.1 Zdejmowanie gniazda klamry
	6.1.2 Czyszczenie gniazda klamry
	6.1.3 Zakładanie gniazda klamry

	6.2 Pokrowiec
	6.2.1 Zdejmowanie pokrowca
	6.2.2 Czyszczenie pokrowca
	6.2.3 Ubieranie pokrowca

	6.3 Ochraniacz
	6.3.1 Zdejmowanie ochraniacza
	6.3.2 Mocowanie ochraniaczy

	6.4 Wymiana baterii
	6.5 Rozwiązywanie problemów

	7 Przechowywanie i utylizacja
	7.1 Przechowywanie
	7.2 Utylizacja

	8 Kontakt



