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1. OPIS PRODUKTU
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01 Gorna prowadnica pasa 06 Podstawa fotelika
02 Kotyska fotelika 07 Regulator zagtéwka (KING Il ATS/LS)

03 Przyciski zwalniania 08 Regulator zagtéwka (KING I1)
04 Dolna prowadnica pasa (g Zagtowek

05 Dzwignia regulacyjna 10 Poduszki naramienne

4. OBSLUGA | KONSERWACJA

Obstuga klamry uprzezy

Prawidtowe dziatanie klamry uprzezy ma niezwykle wazny wptyw na bezpieczenstwo
dziecka podczas jazdy. Najczgstszg przyczyng wadliwego funkcjonowania klamry
uprzezy sg zanieczyszczenia w postaci brudu lub ciat obcych. Za wadliwe funkcjono-
wanie uznaje si¢ nastepujace sytuacje:

« Zatrzaski klamry uwalniane sg powoli po nacis$nigciu czerwonego przycisku zwalniania.

« Zatrzaski klamry nie blokujg sie (zatrzaski wysuwajg sie po prébie zapiecia paskéw).

« Zatrzaski klamry tgcza sie z pozostatg czescig zapiecia, jednak nie stychac¢ klikniecia.

* Pojawiajg sie trudnosci przy prébie zatrzaskéw klamry (wyczuwalny jest opor).

« Odpigcie klamry jest mozliwe tylko przy uzyciu duzej sity.

Rozwiazanie: Wyczysci¢ klamre uprzezy, aby zapewnic jej prawidiowe dziatanie.

Czyszczenie zapiecia pasow

1. Otworzy¢ klamre uprzezy(12) (nacisng¢ czerwony
przycisk).

2. Wyregulowac siedzisko (02 do siedzgcej pozyciji.

3. Odpia¢ zapiecie na rzep na wkiadce przedniej 25
i zdja¢ jg z pokrowca.

4. Chwyci¢ metalowa ptytke znajdujgcg sie ponizej strefy
siedziska, (26) ktora przytrzymuje sprzaczke przy(12
podstawie fotelika i obrdcic jg do pozycji pionowej.

5. Wsuna¢ ptytke metalowg 26) w wejscie27).

6. Wiozyc¢ zapiecie paséw (12 do cieptej wody wymies-
zanej z ptynem do mycia naczyn na co najmniej
godzine.

7. Optukac i osyszy¢ klamre uprzezy(12) doktadnie.

8. Wsung¢ metalowa ptytke 26 na sztorc w wejscie 27
przez pokrowiec i podstawig fotelika.

9. Obréci¢ metalowg ptytke26) 90°

/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Pociggng¢ mocno klamre
uprzezy (12), aby upewni¢ sie, ze jest bezpiecznie
zapieta.

10. Pociagng¢ poduszki naramienne do przodu 25) przez
szczeliny (27) i zabezpieczy¢ zapigciem na rzepy.

Czyszczenie czujnika zapiecia paséw
1. Rozlozy¢ dolng czes¢ pokrowca do gory.
2. Usung¢ zanieczyszczenia i pyt z czujnika zapiecia 28
przy pomocy odkurzacza.
/N\NIEBEZPIECZENSTWO! Czujnik zapiecia 28) nie
moze mie¢ stycznosci z wodg.

16) Pasek regulacyjny
17) Uchwyt regulacyjny
18) Schowek na instrukcje obstugi

1) Paski naramienne
Klamra uprzezy

3 Przycisk regulacyjny

4 Wskaznik (KING I LS)
5 Wskaznik (KING Il ATS)

N

Prosimy pamietac, by stosowac wytgcznie oryginalne zastgpcze pokrowce
fotelika BRITAX ROMER, poniewaz pokrowiec stanowi integralng czes$c fotelika
dzieciecego i spetnia wazne funkcje w zapewnieniu prawidtowego dziatania

systemu zabezpieczajgcego. Zamienne ostony fotelika sg dostepne u sprzedawcy.

» Ostone mozna zdja¢ i pra¢ w pralce, wybierajgc program dla tkanin delikatnych
(w temperaturze 30°C). Stosowac sie do zalecen zamieszczonych na metce
ostony.

» Elementy z tworzywa sztucznego mozna czys$ci¢ wilgotng szmatkg. Zabrania sie
stosowania agresywnych srodkéw czyszczacych (np. rozpuszczalnikow).

/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Zabrania sie uzywania fotelika dzieciecego bez
ostony.

Zdejmowanie ostony

Maksymalnie poluzowaé paski uprzezy.

1. Otworzy¢ klamre uprzezy (12) (nacisng¢ czerwony
przycisk).

2. Zdja¢ pokrowiec z zagtéwka (09).

3. Otworzy¢ zatrzaski po lewej i prawej stronie tylnej czesci
pokrowca 29).

4. Odczepi¢ elastyczne obrzeze pokrowca spod krawedzi
skorupy fotelika.

(D WSKAZOWKA: Rozpocza¢ po bokach siedziska.

6. Wyciggna¢ klamre uprzezy (12) oraz koniec paska
z ostony.

7. Pociggna¢ pokrowiec nieco w gére, a nastepnie
przetozy¢ nad zagtéwkiem 09 .

Teraz mozna wypra¢ pokrowiec. Prosimy przestrzegac
instrukciji
zamieszczonych na metce pokrowca:

= XRE

Ponowne nakladanie pokrowca
Postepowac w odwrotnej kolejnosci, aby zatozy¢ pokro-
wiec.

5. Pociggna¢ ostone w gére nad zaslepka regulatora paska.

2. WPROWADZENIE

3. CERTYFIKACJA | EKSPLOATACJA

Jest nam niezwykle mito, ze wybrali Panstwo nasz fotelik KING Il /| ATS / LS
do zapewnienia bezpieczenstwa na nowym etapie zycia.

Aby prawidtowo chronié dziecko fotelik KING Il / ATS / LS musi zosta¢
zawsze zamocowany i by¢ uzytkowany zgodnie z niniejszymi instrukcja-
mi.

W przypadku wszelkich dodatkowych pytan dotyczgcych uzytkowania fotelika,
prosimy o kontakt:

BRITAX ROMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-StraBe 9
D-89340 Leipheim

Niemcy

BRITAX EXCELSIOR LIMITED
1 Churchill Way West

Andover

Hampshire SP10 3UW

Wielka Brytania

T.: +49 (0) 8221 3670 -199
F.: +49 (0) 8221 3670 -210
E.: service.de@britax.com
www.britax.com

T.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.com

W niniejszej instrukcji zastosowano nastepujace symbole:

BRITAX ROMER
Fotelik samocho-
dowy dla dzieci

Testowanie i certyfikacja

zgodnie z ECE* R 44/04
*ECE = Europejska Norma Bezpieczenstwa w zakresie sprze-
téw zabezpieczajacych dzieci

Masa ciata
9do 18 kg

Grupa
KING Il / ATS /LS |

Fotelik samochodowy zostat zaprojektowany, przetestowany i certyfikowany wedtug wymogow
Normy Europejskiej dla sprzetu ochronnego dla dzieci (ECE R 44/04). Znak testowy E (w kot
ku) oraz numer certyfikacji sg umieszczone na pomaranczowej nalepce identyfikacyjnej (na
foteliku)..

& NIEBEZPIECZENSTWO! W razie jakichkolwiek modyfikacji fotelika certyfikacja
zostanie uniewazniona. Tylko producent ma prawo do
, wprowadzania zmian do fotelika bezpieczenstwa.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Nigdy nie zabezpieczaé dziecka ani foteliku dla dziecka za
pomocg 2-punktowego pasa bezpieczenstwa. Zabezpie-
czenie dziecka w foteliku za pomocg 2-punktowego pasa
bezpieczenstwa w razie wypadku moze spowodowac
powazne obrazenia ciata dziecka, a nawet $mier¢.

Prosimy postepowac z instrukcjami dotyczacymi korzystania z systemow zabezpieczajacych dzieci

w podreczniku uzytkownika danego pojazdu.. Fotelik mozna stosowa¢ w pojazdach wyposazonych

w 3-punktowe pasy bezpieczenstwa.

fm&ian; Informacje o dopuszczalnych fotelikach samochodowych dal dzieci dla klasy wagowej 9 do 18 kg mozna
Symbol Stowo kluczowe Objasnienie Znaleze w insirukc] obslugi pojazeu, . . .

A NIEBEZPIE- Ryzyko powaznych obrazen ciata Fotelik moze by¢ instalowany w nastepujacych konfiguracjach:

CZENSTWO! Zgodnie z kierunkiem jazdy Tak
A OSTRZEZENIE! | Ryzyko umiarkowanych obrazen ciata J.‘g’zg'ff”"k“ przeciwnym do kierunku | e 1)

. . z 2-punktowym pasem bezpieczen- ;
VAN UWAGA! Ryzyko szkéd materialnych stwap yme P Nie
z 3-pyinktowym pasem bezpieczen-

® WSKAZOWKA: Przydatne uwagi swad e P Tak

Instrukcje stanowigze zestaw krokéw do wykonania sg ponumerowane.
Przykfad:

1. Naciénij przycisk... T
Kolory oznaczenia paséw

Dla lepszego rozroznienia oba pasy bezpie-
czenstwa pojazdu sg oznaczone réoznymi

kolorami. Poprzeczny pas bezpieczenstwa 21

jest oznaczony kolorem ciemno-czerwonym(22

, a pas biodrowy jasno-czerwonym. Kolor na
prowadnicach paséw foteliku dzieciecego jest (22
zgodny z kolorem na rysunku.

5. DEMONTAZ | UTYLIZACJA
ODPINANIE DZIECKA:

1. Aby odpig¢ dziecko, nacisnij czerwony przycisk zwalniajgcy na 5-punkto-
wej klamry uprzezy(12).

DEMONTAZ:

1. Odpiag¢ klamre pasa bezpieczenstwa pojazdu 20) i poluzowac¢ pasy

uprzezy.

2. Odczepi¢ czes¢ pasa poprzecznego 21 z gérnej prowadnicy pasal01).

3. Aby otworzy¢ siedzisko: nacisng¢ jeden z szarych przyciskow
zwalniajgcych (03) i jednoczesnie pociggna¢ siedzisko (02 do przodu.

4. Zdjac¢ pas poprzeczny 21 i biodrowy 22) z jasno-czerwonych prowadnic

pasa 04 .
5. Przytrzymac siedzisko (02 jedng rekgpociagajgcszarg dzwignie regulacji
05) do przodu drugg reka.

6. Aby zamkng¢ siedzisko: oprze¢ siedzisko02) o podstawe fotelika06) nad

punktami blokujgcymi.

& OSTRZEZENIE! Aby unikngé obrazen zdjaé reke z szarej dzwigni regu-
lacyjnej (05, jak tylko siedzisko zostanie umieszczone nad tymi dwoma
punktami.

7. Wsuna¢ siedzisko (02 oburgcz na podstawe fotelika (06) az do petnej

blokady.

UTYLIZACJA:
Przestrzegac przepiséw dotyczacych utylizacji odpadéw obowigzu-
jacych na terenie danego kraju.

Utylizacja opakowania Kontener na makulature

Pokrowiec fotelika Pojemnik na odpady komunalne, odpady przezna-

czone do utylizacji termicznej

Elementy z tworzywa
sztucznego

Pojemnik ze stosownym oznakowaniem

Elementy z metalu Kontener na elementy z metalu

Paski uprzezy Kontener na odpady z poliestru

Klamra i sprzgczka Pojemnik na odpady komunalne

Kontener na baterie

)¢

Baterie

Na tylnym zewnetrznym siedzeniu Tak

Na przednim fotelu pasazera tak3) ﬁ{

Na $rodkowym tylnym siedzeniu (z tak4)
3-punktowym pasem bezpieczen-
stwa)

1) Stosowanie dozwolone jest tylko na ustawionym do tytu siedzeniu pojazdu (np. wan, minibus),

ktory dopuszczony jest takze do przewozu oséb dorostych. Fotelik nie moze znajdowa¢ si¢ w miejscu nara-
zonym na dziatanie poduszek powietrznych.

2) Fotelik bezpieczenstwa musi zosta¢ dopuszczony na mocy ECE R 16 lub poréwnywalnego standardu
(patrz etykieta na pasie z literg ,,E” lub ,,e” w kétku).

3) W przypadku przedniej poduszki powietrznej: Pr ¢ siedzenie | Z ksy
pujac zgodnie z instrukcja uzytkowania pojazdu.

4) Nigdy nie zabezpiecza¢ dziecka ani foteliku dla dziecka za pomoca 2-punk

ie do tytu, poste-

go pasa bezpi nstwa.

& 9kg-18kg
© 9 miesiecy ~ 4 lata

britax

~

KING I / ATS / LS

Instrukcja uzytkowania

2000021398 02/17

www.britax.com
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6. WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

& Nalezy doktadnie zapoznac sie z trescig niniejszej instrukcji i przechowy-
wac jg w przeznaczonym do tego miejscu w foteliku! (18 Instrukcje nalezy
dotaczy¢ do fotelika w przypadku przekazania go osobie trzeciej.

& NIEBEZPIECZENSTWO! Dia ochrony dziecka:

« Stosowac fotelik KING Il / ATS / LS wytacznie do zabezpieczenia dziecka w
pojezdzie. Zabrania si¢ uzytkowania fotelika w domu jako siedziska lub zabawki.

» Podczas wypadku, w przypadku ktérego predkos¢ w chwili uderzenia przekracza
10 km/h, moze dojs$¢ do uszkodzenia fotelika, ktére niekoniecznie musi by¢ wi-
doczne. W takim przypadku fotelik nalezy wymieni¢. Nalezy pamigta¢ o prawidto-
wym przeprowadzeniu utylizacji.

» Zawsze zlecac¢ kontrole fotelika dla dziecka w przypadku jego uszkodzenia (np.
upadku na ziemig).

» Regularnie sprawdza¢ wszystkie istotne elementy fotelika pod katem uszkodzen.
Upewnic sie, ze w szczegdlnosci wszystkie czesci mechaniczne sg w petni
funkcjonalne.

« Zabrania si¢ smarowania jakichkolwiek czesci fotelika.

« Nigdy nie pozostawiaé dziecka znajdujgcego sie w foteliku w pojezdzie bez opieki.

» Dopilnowac, aby dziecko wsiadato i wysiadato z pojazdu wytgcznie od strony
chodnika.

« Chroni¢ fotelik dla dziecka przed nadmiernym dziataniem promieni stonecznych,
gdy nie jest uzytkowany. Fotelik dziecigcy moze sie bardzo nagrza¢ w wyniku
bezposredniego dziatania promieni stonecznych. Skora dziecka jest bardzo
delikatna i moze zosta¢ w tatwy sposéb uszkodzona.

« Im cia$niej uprzaz przylega do ciata dziecka, tym wigkszy jest jego poziom bezpie-
czenstwa. Dlatego tez nalezy unikng¢ zaktadania dziecku grubej odziezy.

» Robi¢ regularnie odpoczynki w trakcie dtuzszych podrézy, aby da¢ dziecku mozli-
wos$¢ zabawy po wyjeciu go z fotelika.

» Uzycie na tylnym siedzeniu: Przesung¢ przednie siedzenie do przodu na tyle,
aby dziecko nie siegato stopami do oparcia przedniego siedzenia (aby uniknaé
niebezpieczenstwa zranienia).

/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Dla ochrony wszystkich pasazeréw pojazdu:

W razie gwattownego hamowania lub wypadku osoby lub przedmioty, ktére nie

zostaty odpowiednio zabezpieczone, mogg by¢ przyczyna urazéw pozostatych

pasazerow pojazdu. Z tego powodu nalezy sie upewnic, ze...

 Oparcia siedzen pojazdu sg zablokowane (np. upewnic¢ sie, ze zatrzask na
tylnym siedzeniu sktadanym jest zablokowany).

« Wszelkie ciezkie lub posiadajace ostre krawedzie przedmioty w pojezdzie zostaty
zabezpieczone (np. przedmioty znajdujgce sie na pdéice pod tylnym oknem).

« Wszystkie osoby w pojezdzie majg zapigte pasy.

« Fotelik znajdujgcy sie w samochodzie jest zawsze zabezpieczony, nawet jesli
dziecko nie znajduje sie w foteliku.

/\ OSTRZEZENIE! Dla bezpieczenstwa mocujacego fotelik:

« Zabrania sie uzywania fotelika bez prawidtowo zatozonych poduszek naramien-
nych.

* Przy otwieraniu lub zamykaniu nic nie moze wej$¢ pomiedzy siedzisko02) i pod-
stawe fotelika (06). Mogtoby to doprowadzi¢ do przycigcia palcow.

« W celu unikniecia uszkodzen uwazaé, aby nie zaklinowa¢ fotelika pomigdzy
twardymi elementami pojazdu (drzwi, prowadnice siedzenia itp.).

» Przechowywac fotelik dla dziecka w bezpiecznym miejscu jezeli nie jest uzytkowa-
ny. Unika¢ ktadzenia na nim cigzkich przedmiotéw i nie przechowywac¢ w poblizu
zrodet ciepta lub w bezposrednim nastonecznieniu.

« Zawsze wyjmij baterie w przypadku przechowywania fotelika przez dtuzszy czas.

/\ OSTRZEZENIE! Dla ochrony pojazdu:

» Na niektorych obiciach siedzern samochodowych wykonanych z delikatnego materiatu
(np. z weluru, skdry itp.) moga wystapi¢ $lady zuzycia powstate na skutek uzytkowania
fotelika. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony obi¢ foteli zalecamy stosowanie
ochraniaczy na siedzenia samochodowe BRITAX ROMER Car Seat Protector.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Baterie do modelu ATS:

« Baterie mogg by¢ wymieniane jedynie przez osobe dorostg. « Przechowywac baterie
w miejscu niedostepnym dla dzieci. « Uzywac tylko nowych baterii tego samego typu.
» Uzywac tylko 2 sztuk baterii typu AAA 1,5 V. « Nigdy nie uzywac baterii, na ktérych
znajduja sie oznaki wycieku. « Wyja¢ stare baterie i wyrzuci¢ je zgodnie z instruk-
cjami utylizacji znajdujgcymi sie na stronie | w rozdziale 5. « Nie naraza¢ baterii na
nadmierne dziatanie ciepta lub ognia, poniewaz grozi to ich wybuchem. « Ze wzgledu
na niskie napiecie nie uzywac¢ akumulatoréw. « Zwréci¢ uwage na ostrzezenia na
opakowaniu baterii.

7. REGULACJA KATA

Siedzisko fotelika KING Il / ATS / LS mozna ustawi¢ pod czterema réznymi
katami:
Aby wyregulowac kat:

Podnies$¢ dzwignie regulacji (17) i pociggng¢ / popchng¢

siedzisko 02 do zgdanej pozycji.

A NIEBEZPIECZENSTWO! Siedzisko 02 musi
zostac zablokowane w bezpieczny sposéb
niezaleznie od swojej pozycji. Pociggngé mocno
siedzisko02), aby upewnic sig, ze jest bezpiecznie
zablokowane.

(® WSKAZOWKA! Pozycje nachylenia mozna
zmienia¢, gdy dziecko jest usadzone w foteliku. (02

8. INSTALACJA FOTELIKA DZIECIECEGO

9.1 REGULACJA ZAGLOWKA

Model KING Il LS:

1. Ustawic fotelik na siedzeniu pojazdu zgodnie z kierun-
kiem jazdy.

2. Nacisnac¢ jeden z szarych przyciskow zwalniajgcych
03) i jednoczesnie pociggng¢ siedzisko 02) do przodu.
NIEBEZPIECZENSTWO! Przy otwieraniu lub

zamykaniu nic nie moze wej$¢ pomiedzy siedzisko(02
i podstawe fotelika (06.. Mogtoby to doprowadzi¢ do
przyciecia palcéw.

!
NS,

3. Wyciggna¢ pasy bezpieczenstwa i przeprowadzi¢ je
pomiedzy siedziskiem02) i podstawg fotelika (06) przez
dwie dolne jasno-czerwone prowadnice pasa (04).

A NIEBEZPIECZENSTWO! Sprawdzi¢, czy pas po-
przeczny i 21) biodrowy(22znajdujg sie w obu dolnych
jasno-czerwonych prowadnicach pasa oraz, ze oba
pasy (04) nie sg skrecone.

Zapig¢ sprzaczke klamry w klamrze fotela
samochodowego (20, tak by mozna byto ustyszec
“KLIKNIECIE®.

5. Dopasowac poprzeczny pas 21 pociggajgc go21
mocno w kierunku przeciwnym do klamry fotela
samochodu.

6. Przytrzymac siedzisko jedng rekg pociggajac szarg
dzwignie regulacji do przodu druga reka. (02) 05
Oprze¢ siedziskol02) o podstawe fotelikal06) nad punk-
tami blokujgcymi.

) >~ 02| /I OSTRZEZENIE! Aby unikna¢ obrazen zdjaé reke
z szarej dzwigni regulacyjnej 05, jak tylko siedzisko
\Oé zostanie umieszczone nad tymi dwoma punktami.
\

7. Wsunac¢ siedzisko (02) oburgcz na podstawe fotelika
06) az do petnej blokady.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO! Czerwone oznaczenia
bezpieczenstwa na szarych przyciskach zwalniajgcych
nie moga by¢ widoczne.

8. Odczepic¢ czes¢ pasa poprzecznego 21) z gérnej
ciemno-czerwonej prowadnicy pasa01).

9. Pociggng¢ mocno fotelik, aby upewni¢ sie, ze jest
bezpiecznie zapiety.

10. Prosimy postepowac zgodnie ze wskazowkami
zawartymi w rozdziale
10.1 “REGULACJA ZAGLOWKA® .

11. Prosimy postepowaé zgodnie ze wskazoéwkami
zawartymi w rozdziale
10.2 “PRZYPINANIE DZIECKA* .

A Dla bezpieczenstwa dziecka przed kazdg podrézg samochodem

nalezy sprawdza¢, czy...
fotelik jest poprawnie zamocowany w pojezdzie,
siedzisko (02) i podstawa fotelika (06) sg dobrze zamocowane. Czerwone

oznaczenia bezpieczenstwa na szarych przyciskach zwalniajgcych nie
moga by¢ widoczne. 03

pas poprzeczny i biodrowy przebiegajg przez jasnoczerwone prowadnice
pasa, 21 22 04

pas poprzeczny 21) przebiega przez gorng ciemno-czerwong prowadnice
pasa01

pas poprzeczny 21i biodrowy 22 przylegajg $cisle i nie sg skrecone,
klamra pasa bezpieczenstwa w pojezdzie20 nie znajduje sie pomiedzy
dolnymi jasno-czerwonymi prowadnicami pasa 04) fotelika dzieciecego.
zagtowek jest wyregulowany prawidtowo,

5-punktowa uprzaz fotelika jest wygodna, ale MOCNO zapieta,

paski 5-punktowej uprzezy sg wtasciwie dopasowane i nie sg skrecone,
zatrzaski klamry 23) sg zatrzasniete w klamrze uprzezy 12,

& NIEBEZPIECZENSTWO! Jesli dziecko prébuje odpigé klamre pasa
bezpieczenstwa pojazdu20), lub klamre 5-punktowej uprzezy12) zatrzymac
samochdd jak tylko bedzie to mozliwe w kontekscie bezpieczenstwa.
Upewnic sie, ze fotelik jest odpowiednio przymocowany, a dziecko wtasciwie
zapiete. Wyttumaczy¢ dziecku zagrozenia zwigzane z jego dziataniem.

ODPINANIE DZIECKA | DEMONTAZ FOTELIKA:

Aby odpig¢ dziecko i zdjgc¢ fotelik bezpieczenstwa postepowac zgodnie
ze wskazdwkami zawartymi w rozdziale 5 “DEMONTAZ | UTYLIZACJA¢
[STRONA ]

Wazne jest, aby prawidtowo ustawi¢ wysokos$¢ zagtowka 09), co zapewni
optymalne dziatanie uprzezy 5-punktowej i zagwarantuje bezpieczenstwo
dziecka.

Zagtowek 09 nalezy ustawi¢ w taki sposob, aby
poduszki naramienne uprzezy znajdowaty sig na

) wysokos$ci ramion dziecka.
& T Jesli dziecko ma na sobie grubg odziez, konieczne
= moze okaza¢ sie ponowne podniesienie zagtéwka
‘L‘ o \ € celem zapewnienia prawidtowego utozenia uprzezy.

Aby wyregulowa¢ wysokos¢ zagtéwka do wzrostu dziecka:

1. Poluzowanie uprzezy

Wocisng¢ przycisk regulacyjny (13 i jednoczesnie
pociggna¢ oba paski naramienne (11) do przodu,
przytrzymujac je ponizej poduszek naramiennych (10.

2. Regulacja zagtéwka dla:

KING Il /ATS / LS

1. Posadzi¢ dziecko w foteliku i sprawdzi¢ wysokos¢
zagtowka 09).

2. Pociggnac¢/popchngc regulator zagtéwka 07), aby
przesuna¢ zagtowek w gore lub w dot.

3. Powtarza¢ procedure, az zagtéwek 09 znajdzie
sie na odpowiedniej wysokosci.

A OSTRZEZENIE! Zbyt nisko ustawiony zagtowek

moze negatywnie wptywac na skuteczno$c uprzezy

i systemu wskaznikow.

KING I
1. Pociggna¢ dzwignie regulatora zagtoka 08 z tytu
siedziska 02.

Teraz zagtowek jest odblokowany.

2. Przesung¢ odblokowany regulator zagtéwka 09 w
porzadanym kierunku do prawidtowej wysokosci.
Jak tylko zwolniona zostanie dzwignia regulatora
zagtowka 08), zagtowek 09 zostanie zablokowany.

3. Posadzi¢ dziecko w foteliku i sprawdzi¢ wysokos¢
zagtéwka 09). Powtarza¢ procedure, az zagtéwek
09 znajdzie sie na odpowiedniej wysokosci.

9.2 PRZYPIECIE DZIECKA

A OSTRZEZENIE! Pociggnaé pasek regulacji (16) prosto

do przodu (nie do goéry ani do dotu).

1. Pociggna¢ pasek regulacji (16) az wskaznik(14) zapali
sie na “zielono® i mozna bedzie ustysze¢ “Klikniecie*,
wskazujace, ze uprzaz jest doktadnie zamknieta.

Y | Vi (O WSKAZOWKAL Zielony wskaznik wytacza sie
(] i i
automatycznie po kilku sekundach.
“} 2. Prosimy postepowaé zgodnie ze wskazoéwkami
T\ bezpieczenstwa w rozdziale
“8. INSTALACJA FOTELIKA DZIECIECEGO*

Co zrobi¢, jezeli wskaznik nie pali si¢ na zielono...

e Sprawdzi¢, czy zagtowek jest prawidtowo wyregulowany zgodnie ze

wskazowkami w rozdziale “9.1 REGULACJA ZAGLOWEK*.

e Upewni¢ sie, ze pociggniete zostaty paski regulujgce przy uzyciu odpowiedniej

sity.

e Zasadniczo bateria umieszczona w produkcie nie jest wymienialna i nie musi

by¢ wymieniana ze wzgledu na swojg dtugg zywotnos¢.

e Jezeli problem nie bedzie mégt zostac rozwigzany za pomocg jednej

z powyzszych metod, prosimy o kontakt z przedstawicielem ds. serwisu lub
dziatem obstugi klienta BRITAX ROMER.

Model KING Il ATS:

Fotelik dla dziecka jest wyposazony w system, ktéry po prawidtowej regulacji au-

tomatycznie utrzymuje napiecie pasa zgodnie z okreslonym zakresem, a takze we

wskazniki i alarmy. System dziata wraz z czujnikiem zapiecia, zatem jesli dziecko
nie bedzie siedzie¢ w foteliku, wskaznik bedzie wytgczony.

& NIEBEZPIECZENSTWO! System automatycznego napinania pasa,
wskaznik oraz alarm dziatajg w okreslonym zakresie, a ich skuteczno$¢ zalezy
od prawidtowego ich zastosowania. Elementy te stanowig jedynie pomoc i nie
zastepujg kontroli bezpieczenstwa i stosowania sie do zalecen lub wymagan ani
nie zdejmujg z uzytkownika odpowiedzialnosci. Petng odpowiedzialno$¢ ponosi
uzytkownik, ktérego obowigzkiem jest okresowe sprawdzanie bezpieczenstwa
dziecka.

A OSTRZEZENIE! Pociggnaé pasek regulaciji (16) prosto
do przodu (nie do géry ani do dotu).
1. Pociggna¢ pasek regulacji (16) az wskaznik (15
zapali si¢ na “zielono" i mozna bedzie ustysze¢ sygnat
dzwigkowy.
Napiecie pasa fotelika dla dziecka jest teraz aktywne
i spowoduje usuniecie nadmiaru dtugosci pasa automa-
tycznie, zgodnie z okreslonym zakresem.
(D WSKAZOWKAL! Zielony wskaznik wytgcza sie auto-
matycznie po kilku sekundach, (15 ale system nadal dziata.
Krok 1 mozna powtorzy¢ w kazdej chwili.

Im ciasniej uprzgz przylega do ciata dziecka, tym wigkszy jest jego poziom
bezpieczenstwa. Dlatego tez nalezy unikng¢ zaktadania dziecku grubej odziezy.

Otworzy¢ klamre uprzezy (12) (wcisngé czerwony
przycisk).
Wocisng¢ przycisk regulacyjny 13) i jednoczesnie
pociagnag¢ oba paski naramienne (10 do przodu,
przytrzymujac je ponizej poduszek naramiennych (11).
Posadzi¢ dziecko w foteliku.
Sprawdzi¢ prawidtowg wysokos¢ zagtéwka i
wyregulowaé go w razie koniecznosci [patrz powyzej].
5. Upewnic¢ sieg, ze plecy dziecka opierajg sie prawidtowo

o tyt fotelika dla dziecka.
6. Odpig¢ sprzaczki (23) od klamry uprzezy (19).
7. Potaczy¢ ze sobg zatrzaski klamry 23) i zatrzasnac¢ je

przed wprowadzeniem do klamry uprzezy (12) — styszalne

T 7 powinno by¢ klikniecie.

Pociggna¢ paski narami-
enne (11), aby zlikwidowac
luz w odcinku biodrowym
i upewnic¢ sie, ze uprzaz
lezy ptasko i jest dobrze
dopasowana.

A NIEBEZPIECZENSTWO! Paski biodrowe 24) muszg byé ustawione mozliwie
najnizej na biodrach dziecka.

9. Postepowac zgodnie ze wskazdwkami rozdziatu “9.3 ZABEZPIECZANIE
DZIECKA* dla danego modelu fotelika.

9.3 ZABEZPIECZANIE DZIECKA

Model KING II:

& OSTRZEZENIE! Wyciggnaé pasek regulacji16
prosto do przodu.

1. Ciagna¢ pasek regulacyjny (16) do momentu, az
uprzaz bedzie Scisle i rownomiernie przylega¢ do
ciata dziecka.

2. Prosimy postepowac zgodnie ze wskazdwkami
bezpieczenstwa w rozdziale “8. INSTALACJA
FOTELIKA DZIECIECEGO“

A NIEBEZPIECZENSTWO! Jesli wskaznik (15 zaswieci
sie na czerwono, dziecko nie jest prawidtowo zabezpie-
czone lub automatyczny system zwijania pasa osiggnat
limit. Zatrzymac sie przy nastepnej bezpiecznej
mozliwosci i powtdrzy¢ kroki opisane w rozdziale
“9.3 Zabezpieczanie dziecka“.

(D WSKAZOWKAL! Jesli dziecko jest wcigz zapiete, alarm

moze ostrzegac o osiggnieciu limitu przez automatyczny

system zwijania pasa. Pas jest w dalszym ciggu dob-

rze dopasowany, tak jak podczas pierwszego montazu,

ale system automatycznej regulacji zostat wytgczony.

Mozna dojecha¢ na miejsce docelowe (okresowo

sprawdzajac pozycje dziecka w foteliku) lub zatrzymac sie

w najblizszym dogodnym miejscu i pociggna¢ ponownie

za pasek regulujgcy (bez odpinania) tak, aby wskaznik

zaswiecit sie na zielono. Spowoduje to ponowne wigczenie
automatycznego systemu zwijania pasa, a takze zreseto-
wanie alarmu.

(D WSKAZOWKAL! Gdy dziecko $pi, przed wyjeciem go
z fotelika mozna nacisng¢ i przytrzymac przycisk wycisza-
nia podczas odpinania klamry.

A NIEBEZPIECZENSTWO! Gdy wskaznik (15 bedzie
migac na czerwono i zielono, nalezy wymienic baterie.

Rozwing¢ pokrowiec siedziska i piankowa poduszke i
wymieni¢ dwie baterie typu AAA w komorze baterii 24).

Co zrobic, jezeli wskaznik nie pali sie...
e Sprawdzi¢, czy zagtéwek jest prawidtowo wyregulowany zgodnie ze wskazéwkami
w rozdziale “9.1 REGULACJA ZAGLOWKA“.
e Sprawdzi¢, czy doszto do nagromadzenia zanieczyszczen lub ciat obcych na foteliku
pod czujnikiem zapiecia.
W razie koniecznosci oczysci¢ to miejsce zgodnie z instrukcjami zawartymi
w rozdziale 4 [strona I].
o \Wymieni¢ obie baterie
e Upewnic sig, ze pociggniete zostaty paski regulujgce przy uzyciu odpowiedniej sity.
Jezeli problem nie bedzie mégt zostaé rozwigzany za pomocg jednej z powyzszych
metod, prosimy o kontakt z przedstawicielem ds. serwisu lub dziatem obstugi klienta
BRITAX ROMER.



